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Laboratério de ensaios ................. : Intertek do Brasil Inspegdes Ltda.
End ) Rua Doutor Cochrane, n° 7, Edificio Almares - 4°andar
NAEIEGO ..ovvviiiiieeiceieereeeeeeeeee : Paqueté - Santos - SP - Brasil — CEP.: 11013-100
Nome do solicitante .........c.c.c.co...... : SON ILUMINACAO LTDA
ENEreGo ....coevvveieeieiie e : Rua do Soldador, 170, Jardim Werner Plaas, Americana/SP, 13478-723
Nome do Fabricante .........cccccccc.. : SON ILUMINACAO LTDA
ENdereGo .....cccovveevveiiveieiiiciicnennns : Rua do Soldador, 170, Jardim Werner Plaas, Americana/SP, 13478-723
Proposta comercial:.........ccoueven.nn ITK LAB 065-22-REV01
Especificagdes de ensaio: PROCEL + PARCIAL PORTARIA 62
Metodologias de ensaio: Portaria n°. 62, de 17 de fevereiro de 2022
Requisitos de avaliagdo da Critérios Para a Concesséo do Selo Procel de Economia de Energia a Luminarias Led Para
conformidade lluminagé&o Publica, de 26 de outubro de 2018
Observagdes:
"(Veja anexo #)" refere-se a informagdes adicionais anexados ao relatério. “(Ver tabela em anexo)" refere-se a uma tabela anexada ao relatério.
Ao longo deste relatério a(o) virgula / |:|ponto sera utilizado como separador decimal.

Os resultados dos Ensaios apresentados neste relatério referem-se apenas ao objeto ensaiado, ndo sendo extensiveis a qualquer outra amostra ou lote de amostras .

Este relatério somente poder& ser reproduzido na integra, e com a autorizagédo por escrito do laboratério de ensaio da Intertek do Brasil .

Os ensaios realizados e apresentados neste relatério foram passados ao laboratério pelo solicitante dos ensaios, sendo que o laboratério de ensaios da Intertek do Brasil ndo
indicou ao solicitante a execugéo de nenhum ensaio.

A amostra ensaiada foi enviada ao laboratério de ensaios da Intertek do Brasil pelo solicitante, sendo que o laboratério ndo é responséavel pela representacdo da amostra perante
lotes ou processos de fabricagéo.

A regra de decisdo empregada sera sem a consideracéo da estimativa de incerteza de medigéo.

Os ensaios referentes aos itens de Concesséo do selo Procel ndo fazem parte do escopo acreditado do laboratério.

[] Amostra lacrada Amostra ndo lacrada

Revisdo 01 - Alteragdo da etiqueta ENCE por solicitagéo do cliente.
Plano de ensaio - Processo n°: 2022ELE093

Possiveis vereditos dos ensaios:

- Iltem n&o se aplica a amostra ensaiada............. : N/A

- Amostra cumpre com 0s requisitos do ensaio: P

- Amostra ndo cumpre com 0s requisitos do ensaio : F

- Ensaio n&o contratado ou néo realizado..........: N/R

Ensaio Concessao Selo Procel e Parcial Portaria 62

Data de recebimento do item de teste . 03/05/2022

Data (s) de realizacdo dos ensaios : 09/05/2022 a 31/05/2022
Descricdo da amostra..........co.......... : Luminéria LED

Marcaregistrada ..........coeveevieiennnn.... : SONERES

Fabricante L SON ILUMINACAQO LTDA

Modelo/Tipo de referéncia............... : Zeka Il PF 80W 4000K
120-277V 80 W 50/60 Hz IP66 648 mA
14400 Im 180 Im/W Classe | 4000 K FP: 20,98
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Coépia das etiquetas:

Codigo:sAP090073
Modelo:ZEKA 11 PF 80W 4000K

Potencia 80W
Tensdo 120277V
Corrente 648 mA
Fat.Potencia >0.98
T.Ambiente 40 /65 C ‘
rau-Protecdo IP 66
Tsolamento CLASSE 1_ l1
Frequéncia 50/60Hz
Impacto IK 09
Fabricac&o:02/05/2022 LOTE: 3255
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Portaria n°. 62, de 17 de fevereiro de 2022

Critérios Para a Concessdao do Selo Procel, de 26 de outubro de 2018

Laboratério de Ensaios credenciado pela Cgcre do acordo com a ISO / IEC 17025, nimero de acreditagdo CRL 0678.

Relatério de Ensaio: Lite 112-02-2022 Rev.01

4 REQUISITOS TECNICOS PARA LUMINARIAS COM TECNOLOGIA LED RESULTADO
4.2 REQUISITOS DE DESEMPENHO P
42.1 Poténcia P
4.2.2 Fator de poténcia P
425 Eficiéncia energética P
CRITERIOS PARA COI:ICESSAO DO SELO PROCEL DE ECONOMIA DE ENERGIA A LUMINARIAS RESULTADO
LED PARA ILUMINACAO PUBLICA
Poténcia total da luminaria P
Fluxo luminoso inicial P
Eficiéncia energética para luminarias LED P
Temperatura de cor correlata - TCC P
Fator de poténcia P
SELO PROCEL |Corrente de alimentagdo P
Tenséo e corrente de saida do dispositivo de controle durante a operagao P
Caracteristicas fotométricas P
Classificagdo das distribui¢bes de intensidade luminosa P
indice de reprodug&o de cor - IRC P
Controle de distribuigdo luminosa P
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Portaria n°. 62, de 17 de fevereiro de 2022
Critérios Para a Concesséo do Selo Procel, de 26 de outubro de 2018

Laboratério de Ensaios credenciado pela Cgcre do acordo com a ISO / IEC 17025, nimero de acreditagdo CRL 0678.

Relatério de Ensaio: Lite 112-02-2022 Rev.01

Clausula |Requerimento - Teste Resultado - Observacao Veredito
4 REQUISITOS TECNICOS PARA LUMINARIAS COM TECNOLOGIA LED
4.2 REQUISITOS DE DESEMPENHO P
421 A poténcia total do circuito, na tensdo nominal, ndo pode P
- ser superior a 110% do valor declarado.
4.2.2 |O fator de poténcia das luminarias deve atender aos requisitos a seguir: P
O fator de poténcia medido do circuito ndo pode ser
inferior ao valor declarado por mais de 0,05, quando a
4221 A ~ L P
luminaria é alimentada com tenséo e frequéncia
nominais.
4.2.2.2 |O fator de poténcia deve ser igual ou maior que 0,92. [
As luminarias devem atender a eficiéncia energética
minima (EE) de 68 Im/W, bem como ser classificada nas P
classes Eficiéncia Energética da Tabela 5.
Classes Nivel de Eficiéncia Energéticas (Im/W) Valor Minimo Aceitavel Medido
425 (Im/W)
A EE 2100 98
B 90 < EE < 100 88 P
C 80<EE <90 78
D 70<EE <90 68
A eficiéncia energética média medida n&o pode ser
4251 inferior aos valores minimos aceitaveis definidos na p
7T |Tabela 5, nem inferior a 90% do valor de eficiéncia
energética declarada.

CONCESSAO SELO PROCEL
POTENCIA TOTAL DA LUMINARIA P

A poténcia total medida ndo pode diferir em mais ou menos 10% a poténcia total declarada pelo
fornecedor. As medicdes devem seguir as prescricdes da IES LM 79- 08.

- Poténcia total medida: poténcia medida do conjunto completo da luminaria (médulo de LED e
controlador, DPS e demais itens que a componham), em watts, ao final do tempo de estabilizacdo da P
luminéria.

- Poténcia total declarada: poténcia do conjunto completo da luminaria (médulo de LED e controlador,
DPS e demais itens que a componham), em watts, declarada pelo fornecedor.

FLUXO LUMINOSO INICIAL P

O fluxo luminoso inicial ndo pode ser inferior a 95% do fluxo luminoso nominal declarado pelo
fornecedor. As medicdes devem seguir as prescricdes da IES LM 79- 08.

- Fluxo luminoso inicial: fluxo luminoso medido, em lumens, ao final do tempo de estabilizacdo da P
luminaria.

- Fluxo luminoso declarado: fluxo luminoso, em lumens, declarado pelo fornecedor.

EFICIENCIA ENERGETICA PARA LUMINARIAS LED P

As luminarias LED devem apresentar um valor de eficiéncia energética medido e declarado de no
minimo 110 Im/W.
- Eficiéncia energética medida: razao entre o fluxo luminoso inicial (Im) e a poténcia total medida (W). P
- Eficiéncia energética declarada: razéo entre o fluxo luminoso declarado (Im) e a poténcia total
declarada (W).
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Portaria n°. 62, de 17 de fevereiro de 2022
Critérios Para a Concesséo do Selo Procel, de 26 de outubro de 2018

Laboratério de Ensaios credenciado pela Cgcre do acordo com a ISO / IEC 17025, nimero de acreditagdo CRL 0678.

Relatério de Ensaio: Lite 112-02-2022 Rev.01

Clausula |Requerimento - Teste Resultado - Observacao Veredito
TEMPERATURA DE COR CORRELATA - TCC P
Nas tens6es nominais declaradas pelo fornecedor, a temperatura de cor correlata nominal declarada
deve estar entre 2700 K e 5000 K. O valor da TCC medido de uma luminaria LED né&o pode ir além P
das tolerancias estabelecidas na tabela abaixo, conforme a norma ANSI C78.377-2015.
FATOR DE POTENCIA P
O fator de poténcia medido nao devera ser inferior a 0,92. O fator de poténcia medido do circuito ndo
deve ser inferior ao valor marcado por mais de 0,05, quando a luminaria é alimentada com tenséo e P
frequéncia nominais.
CORRENTE DE ALIMENTACAO P
Na tensdo nominal, a corrente de alimentacédo nédo deve diferir em mais de 10% do valor marcado no P
dispositivo de controle ou declarado na literatura do fabricante.
TENSAO E CORRENTE DE SAIDA DO DISPOSITIVO DE CONTROLE DURANTE A OPERACAO P
Para dispositivos de controle com tenséo de saida ndo estabilizada, quando alimentados com a
tensdo nominal, a tensdo de saida n&o deve diferir mais de = 10 % da tensdo nominal dos médulos N/A
de LED.
Para dispositivos de controle com uma tenséo de saida estabilizada, quando alimentados em
qualquer tensédo entre 92 % e 106 % da tensdo nominal, a tensdo de saida nao deve diferir mais de + P
10% da tensao nominal dos mddulos de LED.
Para dispositivos de controle com corrente de saida ndo estabilizada, quando alimentados com a
tensdo nominal, a corrente de saida ndo deve diferir mais de + 10 % da corrente nominal dos modulos N/A
de LED.
Para dispositivos de controle que tem uma corrente de saida estabilizada, quando alimentados em
qualquer tensdo entre 92 % e 106 % da tensdo nominal, a corrente de saida nao deve diferir mais de P
+ 10 % da corrente nominal dos médulos de LED.
CARACTERISTICAS FOTOMETRICAS P
A finalidade principal desse ensaio é a determinacao da distribuigdo luminosa, que é obtida pela
medicao da intensidade luminosa em dire¢des definidas por dois angulos, normalmente chamados de
. . . . Lo . . . P

horizontal e vertical (ou C e Gama, respectivamente). A partir da distribuicdo luminosa seréa avaliado o
desempenho fotométrico da luminaria em determinada instalagéo.
CLASSIFICACAO DAS DISTRIBUICOES DE INTENSIDADE LUMINOSA P
As luminarias sao classificaveis, com base na ABNT NBR 5101, quanto a distribui¢do transversal, a

o o L P
distribui¢do longitudinal e ao controle de distribuicdo, conforme a tabela 3
Distribuicao .
transversal Tipo: [ e P
Distribui¢éo [J Curta Média [] Longa p
longitudinal
dC_onF[)ol_e de J [] Totalmente limitada

istribuicdo de o P
intensidade luminosa Limitada
iNDICE DE REPRODUGAO DE COR - IRC P
As luminarias publicas com tecnologia LED deverdo apresentar Ra = 70. P
CONTROLE DE DISTRIBUICAO LUMINOSA P
O controle de distribuicdo luminosa é definido pela norma ABNT NBR 5101 e seus valores P
apresentados na tabela 5 da Portaria Inmetro 20/2017.
Deve ser informada a classificagdo CDL correspondente aos angulos de elevagdo possiveis na
instalacéo, dentre as seguintes: 0°, 5°, 10°, 15°, bem como atender aos requisitos de acordo com a p
classificagdo das mesmas conforme os limites especificados na tabela 5 da Portaria
Inmetro 20/2017.
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Portaria n°. 62, de 17 de fevereiro de 2022
Critérios Para a Concesséo do Selo Procel, de 26 de outubro de 2018
Laboratério de Ensaios credenciado pela Cgcre do acordo com a ISO / IEC 17025, nimero de acreditagdo CRL 0678.

Relatério de Ensaio: Lite 112-02-2022 Rev.01

Teste de eficiéncia energética

] Dispositivos de controle com corrente de saida nao estabilizada
Tenséo de teste para Dispositivo de controle  |[Z) Disposiivos de controle com tensio de saida estabiizada Tempo de
corrente de alimentagéo 220 LED: [7] pispositivos de controle com tenséo de saida no estabilizada establlllzat;ao 60
(V): [4] Dispositivos de controle com corrente de saida estabilizada (min):
N Fluxo luminoso Eficiéncia Fluxo luminoso Fator de
Itens testados Poténcia (W) Corrente (A) inicial energética ap6s 6000 h poténcia (1) TCC (K)| IRC
1#: 84,14 0,391 14827,9 176,28 - 0,979 3996 71
2#: 82,12 0,381 14446,7 175,96 - 0,980 3985 71
3# 80,26 0,372 14018,6 174,61 - 0,981 4012 71
Média 82,17 0,381 14431,1 175,62 - 0,980 3998 71
Resultado - Portaria 62 P Referéncia P P - P Referéncia
Resultado - Procel P P P P - P P P
Observacdes: -
|1 Dispositivos de controle com corrente de saida no estabilizada
Tenséo de teste para corrente de o 4] Dispositivos de controle com tenso de saida estabilizada Tempo de
a“m((e\r;)t.acao 127 Dispositivo de controle LED: | Dispositivos de controle com tenséo de saida nao estabilizada esﬁm';;; Gdo 60
’ ] Dispositivos de controle com corrente de saida estabilizada ’
s iEsiErs Poténcia (W) Corrente (A) F'”X‘?n'i”c'gl""“ g;ﬁgj; F':;gs"ggg(‘)":" Fator de poténcia (1) | TcC (K) | IRC
1#: 84,57 0,668 - - - 0,997 - -
2#: 82,58 0,652 - - - 0,997 - -
3#: 80,91 0,638 - - - 0,998 - -
Média 82,69 0,653 - - - 0,997 - -
Resultado - Portaria 62 Referéncia Referéncia - - - P -
Observagdes: -
] Dispositivos de controle com corrente de saida nao estabilizada
Tenséo de teste para corrente de _ » 4] Dispositivos de controle com tens&o de saida estabilizada Tempo de
a“m?\r/])tf—icéo 217 Dispositivo de controle LED: [:| Dispositivos de controle com tensao de saida ndo estabilizada eSta(?]lilrf;céo 60
’ [] Dispositivos de controle com corrente de saida estabilizada '
s iEsiErs Poténcia (W) Corrente (A) F'”X‘?n'i”c'gl""“ g;ﬁgj; F':;gs"ggg(‘)":" Fator de poténcia (1) | Tcc (K) | IRC
1#: 83,87 0,315 - - - 0,962 - -
2#: 81,92 0,306 - - - 0,965 - -
3#: 80,01 0,300 - - - 0,964 - -
Média 81,93 0,307 - - - 0,964 - -
Resultado - Portaria 62 Referéncia Referéncia - - - P -
Observagdes: -
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Laboratério de Ensaios credenciado pela Cgcre do acordo com a ISO / IEC 17025, nimero de acreditagdo CRL 0678.

92% - Nominal

Relatério de Ensaio: Lite 112-02-2022 Rev.01

106% - Nominal

92% - Nominal

106% - Nominal

0,652

0,655

0,46

Observacoes:

As luminérias s&o classifica

Distribui¢&o transversal :

com base na ABNT NBR 5101, quanto a distribuicao transversal, & distribuicéo longitudinal e ao controle de distribuicéo, conforme a tabela 3.

Distribuig&o longitudinal :

MEDIA

MEDIA

MEDIA

luminosa

Controle de distribuicdo de intensidade

LIMITADA

LIMITADA

LIMITADA

Observagdes: | -

— C0-C180 ——C90-C270
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Laboratério de Ensaios credenciado pela Cgcre do acordo com a ISO / IEC 17025, nimero de acreditagdo CRL 0678.

8,300
6,917
5,533
4,150
2,767
1,383

0.00
1,283
2,767
4,150
5,533
6,917
2,200

Polar Candela

Relatério de Ensaio: Lite 112-02-2022 Rev.01

180° 170° 160° 150° 140°

HVA:O’ 10° 20° 30° 40°

Side

20 LUX
10 LUx
WS LUX

o wn s owWwoN

Distance in units of mount height (6M)

Isoilluminance
2 1 0 12 4 s
P
L] . '
1] L] .
1] L] .
: \ H
= i oo I R _..-é-q:':f----
H H
. IE
. .
. .
1 LUX
HW0.5 LU
0.1 LUK W 50% Max Cd

--- Max Cd
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Portaria n°. 62, de 17 de fevereiro de 2022
Critérios Para a Concesséo do Selo Procel, de 26 de outubro de 2018

Laboratério de Ensaios credenciado pela Cgcre do acordo com a ISO / IEC 17025, nimero de acreditacdo CRL 0678.

Relatério de Ensaio: Lite 112-02-2022 Rev.01
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Laboratério de Ensaios credenciado pela Cgcre do acordo com a ISO / IEC 17025, nimero de acreditagcdo CRL 0678.

Relatério de Ensaio: Lite 112-02-2022 Rev.01

: : et = —
.GgégBRN) INVENTR&NICS %EE%%’;&;E.'}: EUM

@ ACN (BLU) V.. 100-240/°277V~ Vo 48-143V= :@
(ES) 1 - 50/60Hz U=170V H

o 1.2A max I 1.05A max

INPUT P, 120W max Pt 100W max
PF2092C tc:90°C, ta:-40-65°C

*277V~for North Amarican only.
#459 Jianghong Re. Binjtang District, Hangzhou
310052 Zhejiang. China
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Portaria n°. 62, de 17 de fevereiro de 2022
Critérios Para a Concesséo do Selo Procel, de 26 de outubro de 2018
Laboratério de Ensaios credenciado pela Cgcre do acordo com a ISO / IEC 17025, numero de acreditagdo CRL 0678.

Relatorio de Ensaio: Lite 112-02-2022 Rev.01

Lista de equipamentos:

TAG Equipamento de medicéo / teste Data da préxima calibragéo
EQ-560 [Wattimetro digital 05/07/2023
EQ-561 [Multimetro digital 18/05/2023
EQ-566 |[Crondmetro 06/04/2024
EQ-567 |Crondmetro 07/04/2024
EQ-572 |Estacdo meteorolégica 05/06/2023
EQ-579 [Paquimetro 18/05/2023
EQ-640 [Medidor de temperatura 02/08/2023
EQ-652 |Trena 5 metros 07/06/2025
EQ-715 |Conjunto esfera integradora 09/02/2023
EQ-718 [Medidor de poténcia 03/05/2024
EQ-719 |Espectrorradidmetro 30/04/2023
EQ-721 |Fonte de alimentagdo AC 11/09/2022
EQ-725 |Multi fotbmetro de dois canais 09/02/2023
EQ-730 |Conjunto goniofotdmetro 09/02/2023

Incertezas de medicao

Descri¢cado do ensaio realizado Incerteza (%)
Medicao de temperatura 0,74
Medicao de corrente de fuga 0,58
Medigdo de poténcia 0,73
Medicao de tensao 0,10
Medicao de corrente 0,29
Medicao de fator de poténcia 0,22
Medicdo de THD 0,22
Medicao de resisténcia de isolagéo 0,74
Medigdo de Fluxo no Goniofotdmetro 2,75
Medicao de intensidade luminosa no Goniofotdmetro 0,99
Temperatura de cor TCC esfera 1,15
Dimensional 0,03
Medicao de distancias 0,35
Transparéncia 0,89
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