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Empresa Interessada: INTERTEK DO BRASIL INSPEÇÕES LTDA 
                                    Rua Doutor Cochrane, 7, Andar 4. Paquetá – Santos / SP 
 
 
Contato :                    Claudinei  – claudinei.leite@intertek.com 
 
Pedido de Ensaio:     13.797 
 
Natureza do Trabalho :  ENSAIO DE SEGURANÇA EM LUMINÁRIA PÚBLICA   
 
Indicações fornecidas e de responsabilidade do interessado sobre o material ensaiado: 
 
NÚMERO DO PROCESSO.......................................:  Não informado 
MARCA......................................................................: SONERES 
MATERIAL................................................................: Luminária Pública 150W 4000K 

DATA / INSPEÇÃO...................................................:  08/08/2022 – Entregue no Laboratório 
QUANTIDADE DE AMOSTRAS.............................: 01 Amostra 
MODELO....................................................................: ZEKA II PF 150W 4000K 
NUMERO DE SÉRIE.................................................: SAP090080 

DATA DE FABRICAÇÃO........................................:  02/05/2022 

LOTE..........................................................................: 3770 
METODOLOGIA APLICADA..................................: Conforme Portaria INMETRO Nº 62 de 17 de fevereiro de 2022. 
 
 
 
I. ASPECTO DA AMOSTRA 

 
 

 
II.  1 

Fotografia 01 – Aspecto da amostra 
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III.   

 
 

Fotografia 02 – Aspecto da amostra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fotografia 03 – Aspecto da amostra – Driver 
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II.  CONDIÇÕES LABORATORIAIS 

Os ensaios foram realizados em temperatura de (25 ± 2)º C e umidade relativa do ar de (50 ± 10) %. 
 
 

III.  RESULTADOS ENCONTRADOS 

Os ensaios realizados referem-se exclusivamente ao material ensaiado. A tabela a seguir apresenta um resumo dos resultados 
encontrados na amostra. 
 
 
 
 

Tabela 1 – Sumária dos Ensaios 

Portaria do Inmetro 
n° 62/2022 Ensaio / Verificação Resultados 

4.1.9 Interferência eletromagnética e rádiofrequência C 

4.1.13 Resistência a Vibração C 

 
 

 
 

Tabela 1 – Sumária dos Ensaios 

Legenda 

NCS Não contratado pelo solicitante 

C Conforme - A amostra ensaiada atende as especificações normativas 

NC Não conforme - A amostra ensaiada não atende as especificações normativas 

NA Não aplicável 
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  PERTURBAÇÕES ELETROMAGNÉTICAS CONDUZIDAS FAIXA 9 kHz A 30 MHz – 220 V 

 
 

Tabela – Limites para ensaio de emissão de perturbações eletromagnética 
 

Faixa de tensão Detector Quase-Peak Detector Average Avaliação 

9 a 50 kHz 110 dBμV ---- 

Conforme 

50 a 150 kHz 90 a 80 dBμV ---- 

150 a 500 kHz 66 a 56 dBμV 56 a 46 dBμV 

0,5 a 5 MHz 56 dBμV 46 dBμV 

5 a 30 MHz 60 dBμV 50 dBμV 
 

 

 
Gráfico 02 (Perturbações Eletromagnéticas Conduzidas 220 V) 
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PERTURBAÇÕES ELETROMAGNÉTICAS RADIADO FAIXA 9 kHz A 30 MHz – 220 V 

 
 

Tabela – Limites do ensaio de emissão de perturbação campo magnético radiado 
 
 

Faixas  Detector Quase-Peak Avaliação 

9 a 70 kHz 88 dB(μA) 

Conforme 
70 a 150 kHz 88 a 58 dB(μA) 

0,15 a 3,0 kHz 58 a 22 dB(μA) 

3,0 a 30 MHz 22 dB(μA) 

 

 
Gráfico 07 - Perturbações Eletromagnéticas Radiado 220V (X) 
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Gráfico 08 - Perturbações Eletromagnéticas Radiado 220V (Y) 

 

 
Gráfico 09 - Perturbações Eletromagnéticas Radiado 220V (Z) 
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PERTURBAÇÕES ELETROMAGNÉTICAS RADIADO FAIXA 30 MHz A 300 MHz – 220 V 
 

Tabela - Limites de tensão de terminal em modo comum, método CDN 
 

Faixas  Detector Quase-Peak Avaliação 

30 a 100 MHz 64 a 54 dBμV 

Conforme 100 a 230 MHz 54 dBμV 

230 a 300 MHz 61 dBμV 

 
 
 

Gráfico 14 - Perturbações Eletromagnéticas Radiado, método CDN 220 V 
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V.        ENSAIO DE RESITÊNCIA A VIBRAÇÃO  
 

Ensaio Avaliação 

As luminárias para condições severas de serviço devem possuir resistência adequada às vibrações.  
A conformidade é verificada pelo seguinte ensaio de vibração.  
A luminária é fixada a um gerador de vibrações, na posição normal mais desfavorável de instalação.  
A direção da vibração é no sentido mais desfavorável e os parâmetros são os seguintes:  
Duração: 30 min;  
Amplitude: 0,35 mm;  
Faixa de frequência: 10 Hz, 55 Hz, 10 Hz;  
Velocidade de varredura: aproximadamente uma oitava por minuto.  
Após o ensaio, a luminária não pode apresentar nenhum afrouxamento de componente que possa 
comprometer a segurança 

C 

Para que sejam consideradas aprovadas no ensaio, além das avaliações previstas na ABNT IEC 60598-1, 
as luminárias devem operar após o ensaio da mesma forma que antes do ensaio e não devem apresentar 
quaisquer falhas elétricas ou mecânicas como trincas, quebras, empenos, abertura dos fechos e outros 
que possam comprometer seu desempenho. 

C 

 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 
1 - Incerteza de medição 7,5% do valor indicado. 

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada por um fator de 
abrangência K=2, para que uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 
95 %. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02 

2 - O ensaio foi realizado conforme Instrução de Trabalho – IT-004 – Rev.00 
3 - Equipamentos Utilizados: 

 Fonte de Alimentação digital AC identificação Lenco L-809 certificado RBC/Socintec 1713/21 validade 05/2023. 
  Termohigrômetro Digital identificação Lenco L-847 Certificado de Calibração RBC/CTM 06729/21 validade 03/2023 
Aparelho de Interferência eletromagnética identificação Lenco L-806 Certificado de calibração RBC/FIT V21-063-Serv03  
validade 06/2025 . 
 
 

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 18 a 20 de Julho de 2022. 
                                                          Emissão do Relatório: Mairiporã, 09 de Agosto de 2022. 
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