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ENdereco.....ccoocceeeiiiiiiiieieeee © 13478-723
Nome do Fabricante ..................... - SON ILUMINACAO LTDA
. Rua do Soldador, 170, Jardim Werner Plaas, Americana/SP,
ENderego.....cccocvveiiiiieiiiieeee, ' 13478-723
Proposta comercial:.........cccceeennd ITK LAB 073-21 REV01
Especificagbes de ensaio:
[N (o] 1 1 = : Portaria n°. 20, de 15 de fevereiro de 2017

Observagdes:
"(Veja anexo #)" refere-se a informagdes adicionais anexados ao relatorio.
"(Ver tabela em anexo)" refere-se a uma tabela anexada ao relatério.

Ao longo deste relatério a(o) = virgula/ [] ponto sera utilizado como separador decimal.
Os resultados dos Ensaios apresentados neste relatério referem-se apenas ao objeto ensaiado, ndo sendo
extensiveis a qualquer outra amostra ou lote de amostras .

Este relatério somente podera ser reproduzido na integra, e com a autorizagdo por escrito do laboratério de
ensaio da Intertek do Brasil .

Os ensaios realizados e apresentados neste relatorio foram passados ao laboratério pelo solicitante dos ensaios,
sendo que o laboratdrio de ensaios da Intertek do Brasil ndo indicou ao solicitante a execu¢ao de nenhum ensaio.

A amostra ensaiada foi enviada ao laboratério de ensaios da Intertek do Brasil pelo solicitante, sendo que o
laboratério ndo é responsavel pela representacdo da amostra perante lotes ou processos de fabricagédo.

A regra de decisdo empregada serd sem a consideracdo da estimativa de incerteza de medicgao.
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Possiveis vereditos dos ensaios:

- Item nao se aplica a amostra ensaiada ............ :

N/A (Nao aplicavel)

- Amostra cumpre com os requisitos do ensaio:

P (Conforme)

- Amostra ndo cumpre com 0s requisitos do
ensaio :

F (Nao conforme)

- Ensaio ndo contratado ou nao realizado..........:

N/R (N&o realizado ou contratado)

[ FSF= 11 :

Item A.9.5

Data de recebimento do item de teste .................. :

18/08/2021

Data (s) de realizacdo dos ensaios.........ccceeveeneen. :

19/08/2021 — 14/11/2021

Descricdo da amostra............oceeeee. :
Marca registrada ...................coooo. :

Fabricante......ccccccoeeiiiiieiiiiee e, :

Modelo/Tipo de referéncia............... :

Lente para luminarias
SONERES
SON ILUMINACAO LTDA

Lente policarbonato — Linha ESSENTIAL
Lente policarbonato — Linha PERFORMANCE

Marcacé&o no produto:

N/A
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REQUISITOS TECNICOS PARA LUMINARIAS PARA ILUMINACAO
AR PUBLICA VIARIA QUE UTILIZAM TECNOLOGIA LED RIESLL b
A REQUISITOS TECNICOS DE SEGURANCA P
A9.5 Resisténcia a radiagdo ultravioleta P
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ANEXO I-B -REQUISITOS TECNICOS PARA LUMINARIAS PUBLICA VIARIA QUE UTILIZAM
TECNOLOGIA LED
A9 CARACTERISTICAS MECANICAS
A.9.5 RESISTENCIA A RADIACAO ULTRAVIOLETA
Os componentes termoplasticos sujeitos a exposicao ao
tempo devem ser submetidos aos ensaios de resiténcia as
interpéries com base na norma ASTM G154. Apds o ensaio
as pecas nao devem apresentar degradacdo que
comprometa o desempenho operacional das luminarias. - P
No caso especifico das lentes e refratores em polimero, a
sua transparéncia ndo deve ser inferior a 90 % do valor
inicial.
A.9.5 TABELA: Resisténcia a radiagéo ultravioleta (UV) P
Linha Essential - (163X85-TPII-M-5050)
Tempo de exposicao (h) Transperéncia
Inicial: 59,32 Ix
2016 Final: 58,36 Ix
Relacéo: 1,62 %
A.9.5 TABELA: Resisténcia a radiagéo ultravioleta (UV) P
Linha Performance - (163X85-TPII-M-5050)
Tempo de exposicao (h) Transperéncia
Inicial: 59,35 Ix
2016 Final: 58,40 Ix
Relacéo: 1,60 %
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Lentes — Linha Essential / Linha Performance
(163X85—-TPII-M-5050)
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Lista de equipamentos:

TAG Equipamento de medicéao / teste Dtz d_a proxima

calibracéo

EQ-566 Cronbémetro Digital 10/06/2022

EQ-572 Estacdo meteorolégica 05/06/2023

EQ-582 Luximetro digital 27/08/2022

EQ-640 Medidor de temperatura e umidade 02/08/2023

EQ-764 Cémara de UV 23/08/2022

Incertezas de medicédo
Descri¢&o do ensaio realizado Incerteza

Medicdo de temperatura 0,74 %
Medicdo de corrente de fuga 0,58 %
Medicéo de poténcia 0,73 %
Medicdo de tenséo 0,10 %
Medicdo de corrente 0,29 %
Medicado de fator de poténcia 0,22 %
Medicdo de THD 0,22 %
Medicéo de resisténcia de isolagao 0,74 %
Medicéo de Fluxo no Goniofotdmetro 2,75 %
Medicdo de intensidade luminosa no Goniofotémetro 0,99 %
Temperatura de cor TCC esfera 1,15 %
Dimensional 0,03 %
Medicdo de distancias 0,35 %
Transparéncia 0,89 %
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