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Laboratério de Ensaios credenciado pela Cgcre do acordo com a ISO / IEC 17025, nimero de acreditagdo CRL 0678.

Portaria n°. 62, de 17 de fevereiro de 2022

Relatério de Ensaio: Lite 112-04-2022 Rev.01

4 REQUISITOS TECNICOS PARA LUMINARIAS COM TECNOLOGIA LED RESULTADO
4.1 REQUISITOS DE SEGURANCA ELETRICA P
41.1 Condicoes de operacao p
4.1.2 Acondicionamento P
4.1.3 Fiacdo interna e externa p
4.1.4 Tomada para relé fotoelétrico (quando aplicavel) p
4.1.5 Grau de protecao p
4.1.6 Rigidez dielétrica / Resisténcia de isolamento p
4.1.7 Corrente de fuga p
4.1.8 Protecao contra choque elétrico p
4.1.10 Protecdo contra impactos mecanicos externos p
41.11 Resisténcia ao torque dos parafusos e conexdes p
41.12 Resisténcia a forca do vento p
4.2 REQUISITOS DE DESEMPENHO P
4.2.1 Poténcia P
4.2.2 Fator de poténcia p
4.2.3 Tensao e corrente de saida P
4.2.4 Corrente de alimentacdo / Limite de harménicas p
4.2.5 Eficiéncia energética p
4.2.6 Temperatura de cor correlata (TCC) p
4.2.7 indice de reproducéo de cor (IRC) p
4.2.8 Manutencao do fluxo luminoso da luminaria p
429 Durabilidade do dispositivo de controle incorporado p
4.2.10 Classificacdo da distribuicdo p
4211 Classificacdo do controle de distribuicdo luminosa (CDL) p
4212 Resisténcia a radiacdo ultravioleta (UV) p
5 REQUISITOS DE MARCAQOES E INSTRUC@ES P
5.1 Marcacoes na luminaria - legibilidade e indelibilidade P
5.2 Folheto de instrucées p
5.3 Requisitos adicionais de marcacao p

FOR-279-PORTARIA 62-Rev.00

Péagina 3 de 15



Portaria n°. 62, de 17 de fevereiro de 2022

Laboratério de Ensaios credenciado pela Cgcre do acordo com a ISO / IEC 17025, nimero de acreditacdo CRL 0678.
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Clausula

Requerimento - Teste |Resu|tado - Observacéo

Veredito

4

REQUISITOS TECNICOS PARA LUMINARIAS COM TECNOLOGIA LED

4.1

REQUISITOS DE SEGURANGA ELETRICA

o

411

As luminérias devem ser projetadas para trabalhar sob as seguintes condi¢es de
utilizacéo:

a)

altitude n&o superior a 1.500 m

b)

temperatura média do ar ambiente, num periodo de 24 h,
néo superior a + 35 °C;

c)

temperatura do ar ambiente entre - 5 °C e + 50 °C; e

d)

umidade relativa do ar até 100%

Nota: Condigbes de utilizagao fora dos limites especificados em 4.1.1 devem ser definidas
caso acaso, conforme a regido ou aplicacéo

T |T|T|] © |T| ©

4.1.2

As luminérias devem ser acondicionadas individualmente
em embalagens adequadas ao tipo de transporte (no que
for aplicado) e as operacdes usuais de carga, descarga,
manuseio e armazenamento.

413

A luminaria deve ser provida de ancoragem adequada, de
modo que os condutores dos cabos de alimentacao sejam
aliviados de solicitacdo mecanica nos pontos onde sdo
conectados aos terminais.

41.4

A tomada para relé fotoelétrico (quando aplicavel) deve
apresentar resisténcia de isolamento, rigidez dielétrica,
capacidade de conducéo de correntes dos contatos
adequadas e fixagdo mecanica dos condutores adequadas,
de forma a evitar risco de choque elétrico,
superaquecimento e destravamento indevido dos pinos e
cabos.

4.1.5

O invélucro da luminaria deve assegurar o grau de prote¢édo
contra a penetracéo de po, objetos sélidos e umidade, de
acordo com a classificagdo da luminaria e o cédigo IP
marcado na luminaria.

4151

Os alojamentos das partes vitais (LED, sistema 6ptico IP66
secundario e controlador) devem ter no minimo grau de
protecdo IP-66, conforme ABNT NBR IEC 60598-1:2010
(Luminarias - Parte 1: Requisitos gerais e ensaios).

4152

Caso o controlador seja IP-65, ou superior, 0 alojamento do
controlador na luminaria deve ser no minimo IP-44

4.1.6

A resisténcia de isolamento e rigidez dielétrica devem ser
adequadas, de forma que a luminéria seja livre de falhas na
isolagdo elétrica para que, na temperatura de operacéo, a
corrente de fuga do aparelho nédo seja excessiva.

4.1.7

A corrente de fuga que pode ocorrer durante a utilizagao
normal da luminaria ndo pode provocar riscos de choque
elétrico.

418

As luminérias devem ser construidas de tal modo que suas
partes vivas ndo sejam acessiveis, quando a luminaria
estiver instalada e conectada eletricamente para utilizacdo
normal.
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Portaria n°. 62, de 17 de fevereiro de 2022

Laboratério de Ensaios credenciado pela Cgcre do acordo com a ISO / IEC 17025, nimero de acreditacdo CRL 0678.
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Clausula

Requerimento - Teste

Resultado - Observacao

Veredito

4.1.10

As luminérias devem possuir uma resisténcia aos impactos
mecanicos externos a que estao sujeitas nas condi¢des de
uso.

4.1.10.1

As luminérias devem apresentar, no minimo, grau de
protecdo IK0O8, segundo a norma ABNT NBR IEC
62262:2015 (Graus de protecao assegurados pelos
invélucros de equipamentos elétricos contra os impactos
mecanicos externos (Cédigo IK).

IK09

4.1.11

Os parafusos utilizados nas luminarias e nas conexdes
destinadas a instalagcdo das luminarias ndo podem
apresentar qualquer deformacgéo durante o aperto e 0
desaperto ou provocar deformagdes ou quebra da
luminaria.

4.1.12

As luminérias devem ser resistentes a for¢a do vento a que
estdo sujeitas quando em utilizagdo normal.

4.2

REQUISITOS DE DESEMPENHO

421

A poténcia total do circuito, na tensdo nominal, nao pode
ser superior a 110% do valor declarado.

4.2.2

O fator de poténcia das luminarias deve atender aos requisitos a seguir:

4221

O fator de poténcia medido do circuito ndo pode ser inferior
ao valor declarado por mais de 0,05, quando a luminaria é
alimentada com tenséo e frequéncia nominais.

4222

O fator de poténcia deve ser igual ou maior que 0,92.

423

As condicdes de tenséo e corrente de saida do dispositivo de controle durante a operacéo

devem ser conforme a seguir:

4231

Para dispositivos de controle com tenséo de saida nédo
estabilizada, quando alimentados com a tensédo nominal, a
tensdo de saida ndo pode diferir mais de +10% da tenséo
nominal dos médulos de LED.

N/A

4.2.3.2

Para dispositivos de controle com uma tenséo de saida
estabilizada, quando alimentados em qualquer tensédo entre
92% e 106% da tensdo nominal, a tensdo de saida ndo
pode diferir mais de +10% da tensdo nominal dos modulos
LED.

4233

Para dispositivos de controle com corrente de saida ndo
estabilizada, quando alimentados com a tensédo nominal, a
corrente de saida ndo pode diferir mais de +10% da tensdo
nominal dos médulos de LED.

N/A

4234

Para dispositivos de controle com corrente de saida
estabilizada, quando alimentados em qualquer tenséo entre
92% e 106% da tensao nominal, a corrente de saida néo
pode apresentar variagdo superior a £10% da corrente
nominal dos médulos LED.

4.2.3.5

A luminaria com tecnologia LED deve possuir um dispositivo
de protecéo contra surtos de tenséo.
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Clausula |Requerimento - Teste Resultado - Observacao Veredito
A corrente de alimentagao, na tenséo nominal, ndo pode
4.2.4 |diferir em mais de 10% do valor declarado no dispositivo de P
controle ou na literatura do fornecedor.
As harménicas da corrente de alimentagdo devem estar em
conformidade com a norma |IEC 61000-3-2:2014
4.2.4.1 |((Electromagnetic compatibility (EMC) - Limits for harmonic P
current emissions (equipment input current < 16 A per
phase)).
As luminarias devem atender a eficiéncia energética minima
(EE) de 68 Im/W, bem como ser classificada nas classes P
Eficiéncia Energética da Tabela 5.
Classes Nivel de Eficiéncia Energéticas (Im/W) Valor Minimo Aceitavel Medido
425 (Im/W)
A EE 2100 98
B 90 < EE < 100 88 P
C 80 <EE <90 78
D 70 <EE <90 68
A eficiéncia energética média medida ndo pode ser inferior
4.2.5.1 |aos valores minimos aceitaveis definidos na Tabela 5, nem P
inferior a 90% do valor de eficiéncia energética declarada.
A temperatura de cor correlata (TCC) nominal de uma
lampada deve se situar entre 2.700 K e 6.500 K, seguindo P
as variagOes estabelecidas na Tabela 6.
Mi;fr:gr(K) TCC Nominal (K) Valor Maximo (K)
2580 2700 2870
2870 3000 3220
3220 3500 3710
3710 4000 4260
4.2.6 4260 4500 4746
4746 5000 5312 P
5312 5700 6022
6022 6500 7042
TCC Flex. TF' + Al
i TF deve ser escolhido em passos de 100 K, excluindo os valores nominais da
TCC listados acima
B AT deve ser calculado por:
D | AT = 1,1900x1078 x T3 — 1,5434x10~% x T2 + 0,7168 x T — 902,55
luminaria deve ser capaz de reproduzir adequadamente as
4.2.7 |cores reais de um objeto ou superficie quando comparada a P
luz natural.
O indice de Reproducéo de Cor Geral (Ra), que caracteriza
4.2.7.1 |oindice de Reproducéo de Cores (IRC), deve ser maior ou P
igual a 70 (Ra > 70)
428 A e>.<pectativa de vida minima para a manutengéo do fluxo p
- luminoso de 70% (L70) é de 50.000 horas.
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Clausula |Requerimento - Teste Resultado - Observacao Veredito
429 O dispositivo de controle incorporado deve ter durabilidade P
- compativel com a vida nominal da lampada.
A luminaria deve ser classificada quanto as distribuicées de
intensidade iluminosa transversal e longitudinal, de acordo P
com as categorias constantes na Tabela 7, para uma
instalagdo com angulo de elevacao de 0°).
4.2.10 |pistribuicsio transversal Tipo: 1 O P
p
[]Curta
Distribuicéo longitudinal Média P
[] Longa
A luminaria deve ser classificada quanto ao controle de
distribui¢do luminosa (CDL), para uma instalagdo com P
angulo de elevagao de 0°, nas categorias especificadas na
Tabela 8.
. Critério
Categoria — — -
Direc&o da luz emitida pela fonte luminosa CDL
- = p
4211 ToFaImente . Acima de 90, 0% p
Limitada Acima de 90° até 90° <10%
- Acima de 90° <2,5%
Limitada - -
Acima de 80° até 90° <10%
o _ _ ) [ ] Totalmente limitada
Controle de distribuicdo de intensidade luminosa P
Limitada
4.2.12 |Aluminéaria deve possuir as seguintes resisténcias a radiagdo ultravioleta: P
As lentes e os refratores em polimero sujeitos & exposigao
a) ao tempo ndo podem apresentar degradacé@o prematura p
que comprometa o desempenho operacional das
luminarias;
y ancia das | : i — Conforme relatério de ensaios
b) transpa_renc_la as lentes e re r_at_ores em polimero ndo Lite 124-01-2021 P
pode ser inferior a 90% do valor inicial; e
Os refratores devem ser projetados contra raios UV e com
c) uniformidade na espessura, a fim de evitar distor¢gdes na P
curva fotométrica.
5 REQUISITO DE MARCAQOES E INSTRUQOES
As marcacdes devem ser indicadas de forma legivel e indelével na luminaria, por meio de
adesivo, gravacao ou outro método que garanta legibilidade e indelebilidade.
5.1 Adicionalmente, as luminéarias devem apresentar as seguintes informacdes, além das P
estabelecidas na norma ABNT NBR 15129:2012 (Luminarias para lluminagdo Publica -
Requisitos particulares):
a) Numero de série de fabricacéo da luminaria; e P
b) Modelo da luminéria. P
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P&gina 7 de 15



Portaria n°. 62, de 17 de fevereiro de 2022

Laboratério de Ensaios credenciado pela Cgcre do acordo com a ISO / IEC 17025, nimero de acreditacdo CRL 0678.

Relatério de Ensaio: Lite 112-04-2022 Rev.01

Clausula

Requerimento - Teste

Resultado - Observacao

Veredito

5.2

O folheto de instru¢des deve apresentar as seguintes informacdes, além das estabelecidas
na norma ABNT NBR 15129:2012 (Luminérias para lluminacao Publica - Requisitos

particulares)

o

nome e ou marca do fornecedor;

modelo ou codigo do fornecedo

classificagao fotométrica, com indicagéo do angulo de
elevagdo correspondente;

poténcia nominal, em watts;

faixa de tensdo nominal, em volts;

frequéncia nominal, em hertz;

pais de origem do produto;

instrugcdes ao usuario quanto a instalagdo elétrica,
manuseio e cuidados recomendados;

informacdes sobre o importador ou distribuidor;

garantia do produto, a partir da data da nota de venda ao
consumidor, sendo, no minimo, de 60 meses;

data de validade para armazenamento: indeterminada;

tipo de protecéo contra choque elétrico; e

orientagBes para obtencédo do arquivo IES da fotometria.

T |TU|T| U || © |O|T|T|T| © |T|T

53

Para luminarias com tecnologia LED, os seguintes requisitos
aplicam:

adicionais de marcagéo se

a)

O folheto de instru¢des deve conter também informacdes
sobre o controlador (marca, modelo, poténcia, corrente
elétrica nominal) e expectativa de vida (h) que corresponde
a manutencao do fluxo luminoso de 70 % (L70) ou 80 %
(L80).

b)

O controlador deve possuir marcagdo conforme ABNT NBR
IEC 61347-2-13:2012 (Dispositivo de controle da lampada -
Parte 2-13: Requisitos particulares de controle eletrdnicos
alimentados em c.c. ou c.a para os médulos de LED) e
ABNT NBR 16026:2012 (Dispositivo de controle eletrdnico
c.C. ou c.a. para modulos de LED - Requisitos de
desempenho).

<)

As embalagens devem ser identificadas externamente com as seguintes informagbes
minimas, marcadas de forma legivel e indelével, por meio de adesivo, gravacao ou outro

método que garanta legibilidade e indelebilidade:

nome e/ou marca do fabricante;

modelo ou tipo da luminaria;

CNPJ e endereco do fornecedor;

Peso bruto; e

Capacidade e posigao de empilhamento.

T|T0|T|T|T

FOR-279-PORTARIA 62-Rev.00

P&gina 8 de 15



Portaria n°. 62, de 17 de fevereiro de 2022
Laboratério de Ensaios credenciado pela Cgcre do acordo com a ISO / IEC 17025, nimero de acreditagdo CRL 0678.

Relatério de Ensaio: Lite 112-04-2022 Rev.01

Fiacdo interna e externa Veredito
A fiacdo interna e externa deve estar conforme as prescri¢des da ABNT NBR 15129. P
Na&o pode ser possivel empurrar o cabo ou cordédo para dentro da luminaria de tal modo a causar um deslocamento do cabo ou corddo nos terminais, ou provocar o
contato do cabo ou corddo com partes méveis ou partes que operem a uma temperatura superior a permitida pela isolagéo dos condutores.(ABNT NBR IEC 60598- P
A0 1:2010 item 5.2.10.3)
- O cabo ou corddo ¢ entdo sujeito a uma forca de tragéo, por 25 vezes seguidas, com o valor de 60 N e em seguida um torque de 0,25 Nm (ABNT NBR 15129:2012 Item p
11 e ABNT NBR IEC 60598-1:2010 item 5.2.10.3)
Os tracionamentos séo aplicados sem golpes bruscos, cada um durante 1 s. Durante o ensaio, € feita a medi¢éo do deslocamento longitudinal do cabo ou corddo. Faz-
se uma marca no cabo ou corddo, a uma distancia aproximada de 20 mm do dispositivo de ancoragem, enquanto ele é sujeito ao primeiro tracionamento, e durante o P
25° tracionamento a marca néo pode ter se deslocado mais de 2 mm.
Observacdes: -
Tomada pararelé fotoelétrico Veredito
4.1.4 Testes conduzidos pela Portaria 62 e ABNT NBR 5123. N/A
Apresentacgéo do certificado de confortmidade pelo cliente. P
Observagdes: -
Grau de protegéo Veredito
P
Houve ingresso de
p6 / dgua?
Sim Nao
Os alojamentos das partes vitais (LED, sistema 6ptico secundario e controlador) deverao ter no minimo grau de protecéo IP-66. As luminarias devem ser
4.15 ensaiadas, para este item, conforme ABNT NBR IEC 60598-1:2010 X
Caso o controlador seja IP-65 ou superior, a camara do controlador na luminaria deve ser pelo menos IP-44 X
Controlador X
Periodo de estabilizagdo (min) 75
Temperatura da agua (°C) 22
Presséo de agua no bico (L/min) 100
Observagdes: | -
. . . A . Veredito
Rigidez Dielétrica / Resisténcia de isolamento B
Rigidez Dielétrica Tensdo (V) Ruptura?
Tensé&o de teste aplicada entre: Sim Nao
Partes vivas de polaridades diferentes 1554 X
Partes vivas x superficie de montagem 1554 X
Partes vivas x partes metalicas da luminaria 1554 X
4.1.6 — = — ™ -
Superficie externa do cordéo e cabos flexiveis na ancoragem e partes metélicas acessiveis 1554 X
Resisténcia de isolamento Resisténcia de
Tensé&o de teste aplicada entre: VETEED(Y) Isolag;;)nlv)ledlda
Partes vivas de polaridades diferentes 500 11,72
Partes vivas e a superficie de montagem 500 10,87
Partes vivas e partes metdlicas da luminaria 500 10,14
Superficie externa do corddo e cabos flexiveis na ancoragem e partes metélicas acessiveis 500 >50
Observagdes: [-
Veredito
4.1.7 Corrente de fuga ’f
Tenséo de Alimentacéo (V) : 220 Neutro Fechado Fase Normal
Corrente de fuga entre: 1 (mA) Limite méximo (mA)
Partes vivas de polaridades diferentes 0,0067 3,50
Partes vivas e a superficie de montagem 0,0049 3,50
Partes vivas e partes metélicas da luminaria 0,0036 3,50
e s ™
Neutro Aberto Fase Normal
1 (mA) Limite méximo (mA)
Partes vivas de polaridades diferentes 0,0045 3,50
Partes vivas e a superficie de montagem 0,0031 3,50
Partes vivas e partes metélicas da luminaria 0,0029 3,50
e s o e
Neutro Fechado Fase Reversa
1 (mA) Limite méximo (mA)
Partes vivas de polaridades diferentes 0,0086 3,50
Partes vivas e a superficie de montagem 0,0061 3,50
Partes vivas e partes metdlicas da luminaria 0,0047 3,50
Superficie externa do cordéole_ cabos fle>fivgis na 0,0029 350
ancoragem e partes metalicas acessiveis
Neutro Aberto Fase Reversa
1 (mA) Limite méximo (mA)
Partes vivas de polaridades diferentes 0,0026 3,50
Partes vivas e a superficie de montagem 0,0021 3,50
Partes vivas e partes metélicas da luminaria 0,0011 3,50
e s o
Observagoes: | -
A0 |Prote(;éo contra choque elétrico | Veredito
|A luminéria deve ser submetida ao ensaio de protecéo contra choque elétrico conforme a norma ABNT NBR |IEC 60598-1. | P
Observacdes: -
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4110 Protec&o contra impactos mecanicos externos | Veredito
- As lumindrias devem possuir uma resisténcia aos impactos mecanicos externos a que estéo sujeitas nas condi¢es de uso (ABNT NBR IEC 62262). | P
K X 1K09 Local do Impacto: Lente Invélucro
Declarado:
Observagdes: -
A Veredito
Resisténcia ao torque dos parafusos e conexdes 3 {
Componente Diametro (mm) NGmero da coluna Torque aplicado (Nm)
Parafuso - Invélucro 3,83 1} 1,20
1111 Parafuso - Lente 2,93 1l 0,50
o Parafuso - Aterramento 4,85 I 2,00
Parafuso - Driver 4,83 1l 2,00
Parafuso - Suporte de fixag&o 7,94 1} 8,00
Parafuso - Tomada 3,87 1l 1,20
Diametro da haste de ensaio (mm) Tipo de Prensa-cabos Torque a ser aplicado (Nm)
Acima de 7 até 14 Material moldado 3,25
Observagdes: | -
Resisténcia a for¢a do vento Veredito
4.1.12 inari ; 5 —— —
As luminarias devem ser resistentes a for¢a do vento a que estéo sujeitas quando em utilizagdo normal (ABNT Carga aplicada (kg): 10,16 p
NBR15129)
a Cd 1,2
F=—FRnxSxCqxV2 (N) S 66900 mm2 0,0669 m2 Resultado da carga 10.16
2 Rh 1,225 kg/m3 estéatica (kg): '
\ 45 m/s
Observacoes: | -
Tensdo e corrente de saida
Veredito
Tens&o de Alimentagéo (V) Tensdo de saida medida (V) Tensdo de saida declarada (V) Desvio (A,%)
92% - Nominal 140,10 141,20 0,78 P
4.2.3
106% - Nominal 142,50 141,20 0,92 P
Tensé&o de Alimentagéo (V) Corrente de saida medida (A) Corrente de saida declarada (A) Desvio (A,%) Veredito
92% - Nominal 1,028 1,017 1,08 P
106% - Nominal 1,012 1,017 0,49 P
Observacoes: | -
- P Veredito
Limite de Harménicas 3
Ordem (n°) Amostra 01 Amostra 02 Amostra 03 Média Tensé&o de ensaio
2 0,280 0,360 0,470 0,370
3 1,856 2,010 1,794 1,887
5 2,520 1,990 2,010 2,173
7 1,160 0,990 1,070 1,073
9 1,160 0,960 0,976 1,032
11 0,680 0,490 0,560 0,577
13 0,690 0,768 0,852 0,770
15 0,850 0,690 0,775 0,772
17 0,520 0,690 0,560 0,590
4.2.4.1 19 0,760 0,620 0,630 0,670
21 0,620 0,754 0,770 0,715
23 0,690 0,470 0,590 0,583 220V
25 0,660 0,850 0,630 0,713
27 0,460 0,645 0,615 0,573
29 0,480 0,570 0,660 0,570
31 0,360 0,390 0,405 0,385
33 0,420 0,502 0,467 0,463
35 0,370 0,470 0,390 0,410
37 0,390 0,360 0,520 0,423
39 0,260 0,217 0,296 0,258
THD (%) 5,265 5,894 5,002 5,387
RESULTADO P
Observagoes: -
[ Veredito
Desempenho do Componente LED (Com LM80 e ISTMT) | B
Marca do LED OSRAM
Modelo do LED DURIS S8
428 N° do Relatério LM80 Apresentado 180259W9 (Document No.: OSRM020-02-222)
ISTMT - Temperatura do LED (°C) 88,5
Corrente — LED (mA) 256
Porcentagem manutencéo fluxo luminoso para 50.000h 95,22
conforme TM- 21 (%) '
Expectativa de vida(L70) estimada pela TM-21(h) >102000
Observagoes: -
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Desempenho da Luminéria

[ Veredito
| N/A

N° da Amostra

Fluxo Luminoso
Inicial (Im)

Fluxo minimo ao final das 6000 h e comparado com o

fluxo inicial

Manutencao do fluxo luminoso minima a 6000 h

4.2.8 1

2

3

Média

Tensé&o de Ensaio (V):

Observagdes:

o . L . Veredito
Qualificagédo do dispositivo eletrénico CC ou CA para mddulos de LED B
4.2.9 - A
T Ambiente (°C) [ T medido (°C) Tc declarado (°C)
35,0 | 71,7 90
Observagdes: -
Lo L . . . | Veredito
Classificacéo das distribuicdes de intensidade luminosa e CDL | B
A luminaria deve ser classificada quanto as distribuicdes de intensidade iluminosa transversal e longitudinal, de acordo com as categorias constantes na Tabela 7, para uma
instalag&o com angulo de elevagéo de 0°).
4.2.10 Amostra n®: 1 2 3
Distribuic&o transversal : TIPO Il TIPO Il TIPO II
Distribui¢&o longitudinal : MEDIA MEDIA MEDIA
Amostra n°: 1 2 3
4211 istribuica i i
Con_lrole de distribui¢do de intensidade LIMITADA LIMITADA LIMITADA
luminosa
Observagdes: -
Resisténcia a radiag&o ultravioleta para lentes e refratores em polimero (UV)
i Veredito
Tem_pci @ Transperéncia (%)
exposicéo (h)
4.2.12 . . : . i .
2016 Inicial (Ix): 59,35 Final (Ix): 58,40 Desvio (%): 1,60 P
Data Inicio: 19/08/21
Data fim: 14/11/21
Observagdes: Conforme relatério de ensaios Lite 124-01-2021 (Linha Performance - 163X85-TPII-M-5050)

DISTRIBUICAO LUMINOSA
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Unit: cd

- C0-C180 —C90-C270
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] Dispositivos de controle com corrente de saida néo estabilizada
Tensdo de teste para corrente de o <] Dispositivos de controle com tensio de saida estabilizada Tempo de
allmfvn;ggao 220 Dispositivo de controle LED: || Dispositivos de controle com tensio de saida ndo estabilizada este&l;;ﬁqaa 75
’ (/] Dispositivos de controle com corrente de saida estabilizada ’
4.2.1 4.2.4 425 4.2.2 4.2.6 4.2.7
Amostra n® . Fluxo luminoso iciénci .
Poténcia (W) Corrente (A) Efu:ler)gla Fator de poténcia (I) TCC (K) IRC
energética
1 150,40 0,696 24755,9 164,65 0,989 4008 71
2 151,20 0,694 24378,6 161,27 0,990 4032 72
3 148,70 0,683 24176,5 162,63 0,989 3985 71
Média 150,10 0,691 24437,0 162,85 0,989 4008 71
Veredito P P Referéncia P P P P
Classe de eficiéncia energética (EE) de acordo com 4.2.5 (Tabela 5): A
Observagdes: | -
] Dispositivos de controle com corrente de saida ndo estabilizada
Tensdo de teste para corrente de o <] Dispositivos de controle com tensio de saida estabilizada Tempo de
allmfvn;égao 127 Dispositivo de controle LED: D Dispositivos de controle com tensdo de saida nao estabilizada eSta(ﬁ;IiI;;an s
’ [ Dispositivos de controle com corrente de saida estabilizada ’
4.2.1 4.2.4 4.2.5 4.2.2 4.2.6 4.2.7
Amostra n® Fluxo luminoso iciénci
Poténcia (W) Corrente (A) Eflc'e?‘f"a Fator de poténcia (I) TCC (K) IRC
energética
1 151,20 1,192 0,999 - -
2 152,60 1,203 - - 0,999 - -
3 149,50 1,178 - - 0,999 - -
Média 151,10 1,191 - - 0,999 - -
Veredito Referéncia Referéncia - - P - -
Observagdes: -
1 Dispositivos de controle com corrente de saida ndo estabilizada
Tens&o de teste para corrente de o <] Dispositivos de controle com tenso de saida estabilizada Tempo de
allme(vn)t.a(;ao 217 Dispositivo de controle LED: [ 1 Dispositivos de controle com tensio de saida ndo estabilizada estzzmliﬁ;gao s
’ [ Dispositivos de controle com corrente de saida estabilizada '
421 4.2.4 4.25 4.2.2 4.2.6 4.2.7
Amostra n® Fluxo luminoso iciénci
Poténcia (W) Corrente (A) Efluer)(;la Fator de poténcia (I) TCC (K) IRC
energética
1 149,80 0,556 0,972 - -
2 150,60 0,560 - - 0,970 - -
3 148,10 0,551 - - 0,970 - -
Média 149,50 0,556 - - 0,971 - -
Veredito Referéncia Referéncia - - P - -
Observagdes: -
Veredito
Marcagdes e Instrugdes ’T
51 A Conformidade é verificada por inspecéo e esfregando a marcagédo manualmente por 15 s com um pedagco de Agua Hexano
tecido embebido em &gua e novamente por 15 s com um pedaco de tecido embebido em um solvente de X Legivel X Legivel
p pedac 9 9|
petréleo. [ N&o Legivel [ N&o Legivel

Observacoes:
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Lista de equipamentos:

TAG Equipamento de medicéo / teste Data da préxima calibragéo
EQ-428 |Registrador de temperatura 01/10/2023
EQ-558 |Analisador de seguranca 29/03/2023
EQ-560 [Wattimetro digital 05/07/2023
EQ-561 [Multimetro digital 18/05/2023
EQ-566 |[Crondmetro 06/06/2024
EQ-572 |Estacao meteorolégica 05/06/2023
EQ-579 |Paquimetro digital 18/05/2023
EQ-584 |Dinamodmetro digital 18/10/2023
EQ-633 |Camara climatica 14/06/2023
EQ-640 |Medidor de temperatura 02/08/2023
EQ-643 [Medidor de vazao 27/06/2025
EQ-651 |Céamara de po 21/05/2023
EQ-653 [Trena 5 metros 28/04/2024
EQ-688 |Torquimetro digital portatil 24/10/2024
EQ-718 [Medidor digital de poténcia 03/05/2024
EQ-766 |Péndulo de impacto 31/08/2023

Incertezas de medicéo

Descri¢ao do ensaio realizado Incerteza (%)
Medicao de temperatura 0,74
Medicao de corrente de fuga 0,58
Medigdo de poténcia 0,73
Medicao de tensao 0,10
Medicao de corrente 0,29
Medicao de fator de poténcia 0,22
Medicdo de THD 0,22
Medicao de resisténcia de isolacéo 0,74
Medigdo de Fluxo no Goniofotémetro 2,75
Medicao de intensidade luminosa no Goniofotdmetro 0,99
Temperatura de cor TCC esfera 1,15
Dimensional 0,03
Medicao de distancias 0,35
Transparéncia 0,89
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