ZEKA SMALL

SON-RES

A LUMINARIA ZEKA FOI DESENHADA PARA A ILUMINACAO DE VIAS,
AMBIENTES URBANOS E CORPORATIVOS EM GERAL, RECORRENDO
A MAIS AVANCADA TECNOLOGIA LED DISPONIVEL ATUALMENTE NO
MERCADO UM PRODUTO COM GRANDE EFICIENCIA E ECONOMIA
SEM PRECEDENTES, QUE PROPORCIONA UM RAPIDO RETORNO DE
INVESTIMENTO COM UM DESEMPENHO FOTOMETRICO DE EXCELENCIA

CARACTERISTICAS LUMINARIA

APLICACOES

VIAS; ESTANQUEIDADE IP 66

ESTACIONAMENTOS; RESISTENCIA AOS CHOQUES IK 09

PRACAS E PARQUES;

AREAS CORPORATIVAS. CLASSE DE ISOLAMENTO ELECTRICO CLASSE |
TENSAO DE ENTRADA 100-277V (+/-10 %)

VANTAGENS FREQUENCIA 50/60 HZ

SOLUCAO ESTANQUE IP6S; ]

- ALUMINIO INJETADO
RAPIDO RETORNO DE INVESTIMENTO; CORPO ALTA PRESSAG
PREPARADA PARA TELEGESTAO; DISUSOR POLICARBONATO
PROTECAO CONTRA SURTOS 10KV/12KA;

POSSIBILIDADE DE INCUNACAD £15°; PROTETOR DE SURTO TOKV / 12KA
PINTURA ELETROSTATICA POLIESTER PO; )
FATOR DE POTENCIA >098
= THD <10
OPCOES
FIXACAO EM BRACO DE 25 A 60,3MM
(ADAPTADOR PARA DIAMETROS INFERIORES);
BASE PARA RELE NEMA 7 PINOS;
DRIVER 0-10V:
CONTROLADOR QNEMA;
QUALQUER COR RAL.
ALTURAS RECOMENDADAS
3 A7 METROS
PESO E DIMENSOES
MODELO C L A | PESO
ZEKA SMALL | 273 wm | 124 mm | 116 mm | 1,60 ko
C - COMPRIMENTO 1 . i, I
L - LARGURA '|
A - ALTURA |i

ZEKA | SONERES

SON-RES |

ESPECIFICACOES FOTOMETRICAS
MODELO ZEKA SMALL
POTENCIA 20W 25W 30W 40W 50W
FLUXO LUMINOSO 3740LM 4500LM 5460LM 7200LM 8900LM
EFICIENCIA >178 LM/W (+10%)
TEMPERATURA DA COR 4000K; 5000K
[NDICE DE REPRODUCAO DE COR >70
TEMPO DE VIDA UTIL EXPETAVEL >102000H
TEMPERATURA DE OPERACAO (TA) -30° A 50°C

0 fluxo luminoso e a poténcia consumida das luminarias sao valores indicativos validos para uma temperatura ambiente de 35°c

Os valores apresentados acima podem ter uma variagdo maxima de 10%
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