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CENTRO P CONTROLL TECNAMLMG)E0

Laboratorio de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nimero CRL 0659.

Empresa Interessada: INTERTEK DO BRASIL INSPECOES LTDA
Rua Doutor Cochrane, 7, Andar 4. Paquetd — Santos / SP

Contato : Claudinei — claudinei.leite @intertek.com

Pedido de Ensaio:  13.797

Natureza do Trabalho : ENSAIO DE SEGURANCA EM LUMINARIA PUBLICA

IH l

Indicacdes fornecidas e de responsabilidade do interessado sobre o material ensaiado:

NUMERO DO PROCESSO..........cccccoevenrverrrrennnnnn.:. N0 informado
MATERIAL......ccoccoviiinieiienieeieeiiesiie e eieesieeeeeeee.s. Lumindria Piblica 150W 4000K

DATA /INSPECAO..........cocouvvieeeeseerersesseesennt. 08/08/2022 — Entregue no Laboratério

QUANTIDADE DE AMOSTRAS...........ccccceeevveeeeeeesl 01 Amostra

MODELO......ucooiiiieeveieeeeeiieeeeeeceeeeeeeiireeeeeesvneeeeeeennn:. ZEKA II PF 150W 4000K

NUMERO DE SERIE..........cccocomvimmmrrmnrrnrinnsiencennt. SAPO900SO

DATA DE FABRICACAO..........cccoooovorieereeerer: 02/05/2022

METODOLOGIA APLICADA...............cccevene...:. Conforme Portaria INMETRO N° 62 de 17 de fevereiro de 2022.
L. ASPECTO DA AMOSTRA

e

Fotografia 01 — Aspect da amostra
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CENTIO BE CONTROLL TECNOLOGITD

Laboratorio de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nimero CRL 0659.
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Fotografia 02 — Aspecto da amostra
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Fotografia 03 — Aspecto da amostra — Driver
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LENCO

CENTIO BE CONTROLL TECNOLOGITD

Laboratorio de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nimero CRL 0659.

RELATORIO DE ENSAIO N°22081157 LEF

II. CONDICOES LABORATORIAIS

Os ensaios foram realizados em temperatura de (25 + 2)° C e umidade relativa do ar de (50 £ 10) %.

III. RESULTADOS ENCONTRADOS

Os ensaios realizados referem-se exclusivamente ao material ensaiado. A tabela a seguir apresenta um resumo dos resultados

encontrados na amostra.

F1. 3/8

4.19

Interferéncia eletromagnética e radiofrequéncia C

4.1.13

Resisténcia a Vibragcdo C

NCS Nao contratado pelo solicitante

C Conforme - A amostra ensaiada atende as especificagdes normativas
NC Nao conforme - A amostra ensaiada ndo atende as especificagdes normativas
NA Nao aplicédvel
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CENTHO B GOSN TROLL TECNELOE 0

RELATORIO DE ENSAIO N°22081157 LEF

Laboratorio de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nimero CRL 0659.

PERTURBACOES ELETROMAGNETICAS CONDUZIDAS FAIXA 9 kHz A 30 MHz - 220 V

Tabela — Limites para ensaio de emissao de perturbacoes eletromagnética

9 a50kHz

110 dBpv

50 a 150 kHz

90 a 80 dBuV

150 a 500 kHz

66 a 56 dBuV

56 a 46 dBpV

0,5a5MHz

56 dBuV

46 dBpV

5a30MHz

60 dBuV

50 dBpv

Conforme

dBuV  Limit: —— QP
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Grafico 02 (Perturbacoes Eletromagnéticas Conduzidas 220 V)
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LEN CO RELATORIO DE ENSAIO N°22081157 LEF

CENTIO BE CONTROLL TECNOLOGITD

Laboratorio de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nimero CRL 0659.

PERTURBACOES ELETROMAGNETICAS RADIADO FAIXA 9 kHz A 30 MHz - 220 V

Tabela — Limites do ensaio de emissdo de perturbacio campo magnético radiado

9a70kHz 88 dB(pA)

70 a 150 kHz 88 a 58 dB(nA)
Conforme

0,152a3,0kHz 58 a22 dB(pA)

3,0 230 MHz 22 dB(pA)
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Griafico 07 - Perturbacdes Eletromagnéticas Radiado 220V (X)
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CENTIO BE CONTROLL TECNOLOGITD

Laboratorio de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nimero CRL 0659.
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Griafico 08 - Perturbacdes Eletromagnéticas Radiado 220V (Y)
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Grafico 09 - Perturbacoes Eletromagnéticas Radiado 220V (Z)
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CENTIO BE CONTROLL TECNOLOGITD

Laboratorio de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nimero CRL 0659.

PERTURBACOES ELETROMAGNETICAS RADIADO FAIXA 30 MHz A 300 MHz — 220 V

Tabela - Limites de tensdo de terminal em modo comum, método CDN

30 a 100 MHz 64 a 54 dBpV

100 a 230 MHz 54 dBpv Conforme

230 a 300 MHz 61 dBuv

dBuV  Limit: —— QP —— AV
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Grafico 14 - Perturbacoes Eletromagnéticas Radiado, método CDN 220 V
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CENTIO BE CONTROLL TECNOLOGITD

Laboratorio de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nimero CRL 0659.

V.  ENSAIO DE RESITENCIA A VIBRACAO

As lumindrias para condi¢des severas de servico devem possuir resisténcia adequada as vibragdes.

A conformidade ¢ verificada pelo seguinte ensaio de vibragao.

A lumindria € fixada a um gerador de vibragdes, na posi¢do normal mais desfavordvel de instalacgdo.

A diregdo da vibragdo € no sentido mais desfavoravel e os pardmetros sdo os seguintes:

Duracio: 30 min;

Amplitude: 0,35 mm;

Faixa de frequéncia: 10 Hz, 55 Hz, 10 Hz;

Velocidade de varredura: aproximadamente uma oitava por minuto.

Ap6s o ensaio, a lumindria ndo pode apresentar nenhum afrouxamento de componente que possa
comprometer a seguranga

Para que sejam consideradas aprovadas no ensaio, além das avaliacdes previstas na ABNT IEC 60598-1,
as lumindrias devem operar apds o ensaio da mesma forma que antes do ensaio e ndo devem apresentar
quaisquer falhas elétricas ou mecénicas como trincas, quebras, empenos, abertura dos fechos e outros
que possam comprometer seu desempenho.

INFORMACOES COMPLEMENTARES

1 - Incerteza de medi¢do 7,5% do valor indicado.
A incerteza expandida de medic¢do relatada é declarada como a incerteza padrdo de medi¢do multiplicada por um fator de
abrangéncia K=2, para que uma distribui¢do normal corresponde a uma probabilidade de abrangéncia de aproximadamente
95 %. A incerteza padrdo da medicdo foi determinada de acordo com a publicagcdo EA-4/02

2 - O ensaio foi realizado conforme Instru¢do de Trabalho — IT-004 — Rev.00

3 - Equipamentos Utilizados:
Fonte de Alimentagdo digital AC identificagdo Lenco L-809 certificado RBC/Socintec 1713/21 validade 05/2023.
Termohigrometro Digital identificacdo Lenco L-847 Certificado de Calibragdo RBC/CTM 06729/21 validade 03/2023
Aparelho de Interferéncia eletromagnética identificacdo Lenco L-806 Certificado de calibragdo RBC/FIT V21-063-Serv03
validade 06/2025 .

Local e Data dos Ensaios: Mairipord, 18 a 20 de Julho de 2022.
Emissao do Relatério: Mairipord, 09 de Agosto de 2022.

Assinado de forma digital

por FABIO GOMES DE
G/’/ @ OLIVEIRA:42619333814
~ Versdo do Adobe
Acrobat: 2018.009.20050

Signatéario Autorizado
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