LEN CO RELATORIO DE ENSAIO N°23102378 LEF
F1.1/17

CENTHO [ CONTROLE TEC SO0

Laboratorio de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o niimero CRL 0659

Empresa Interessada: SON ILUMINACAO LTDA
Rua do Soldador, 170, SL. 01. Jardim Werner Plaas — Americana / SP.

Contato: Jodo Paulo — joao.silva@soneres.com.br

Pedido de Ensaio: 16.912

Natureza do Trabalho: ENSAIO DE EFICIENCIA ENERGETICA E SEGURANCA EM LUMINARIA PUBLICA

Indicagoes fornecidas e de responsabilidade do interessado sobre o material ensaiado:

NUMERO DO PROCESSO........ccccoocvvevenecererennnt. 2023Ele243
MARCA. ...ttt el SONETES
DATA /INSPECAO.........ccooueoeeeesevereeseseenenn 28/07/2023 — Entregue no Laboratério
QUANTIDADE DE AMOSTRAS...........cceevvvvveeeeeees - 07 Amostras
MODELOQO.....c.ccociiiiiiiiviiiiecviccieieienieeieeeneeneeeet. - ZEKA SMALL 50W4000K
NUMERO DE SERIE..........ccooooosiimmiirnnrirnniineinecnnnst - SAP110005
DATA DE FABRICACAO.........cccooooovveveeeenn 04/06/2023
LOTE...ccci ittt seeseeeeneneennent. . NAO INformado
Conforme Portaria INMETRO N° 62 de 17 de fevereiro de 2022 e
METODOLOGIA APLICADA................ce.ceeeeuenee..:. . Critérios Para a Concessao do Selo Procel de Economia de Energia a

Luminarias LED Para Iluminac¢ao Publica

L. ASPECTO DA AMOSTRA

Fotografia 01 — Aspecto da amostra
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CENTHO [ CONTROLE TEC SO0

Laboratorio de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o niimero CRL 0659

Fotografia 02 — Aspecto da amostra

SONERES

g My ey
Codigo:SAP110005
Mo d el o ZEKA SMALL 50W 4000K :
Potencia - 50w

Tensdo 120-277V
Corrente 240 mA
Fat.Potencia 20.99
T.Ambiente -30 / 50 °C
u-Protecéio IP 66
Isolamento i £ CLASSE 1
IFrequéncia ;s : 50/60Hz
| Tmpacto i : IK 09

Fabricagfio: 04/ 06/2023

www,soneres.com.br

~l;otograﬁa 03 — Aspecto da amostra

Fotografia 04 — Aspecto da amostra (Driver)
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CENTRG B CONTROLE TECSOLOGITD

RELATORIO DE ENSAIO N°23102378 LEF
FL. 3/17

Laboratorio de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o niimero CRL 0659

1L CONDICOES LABORATORIAIS

As medigdes fotométricas foram realizadas em sala escura, inibindo a presenga de iluminagdo externa e reflexdes difusas

internas, com temperatura de (25 + 2) °C e umidade relativa do ar de (50 + 10) %.

Tempo de estabilizagdo: 30 Minutos.

IIL. RESULTADOS ENCONTRADOS

Os ensaios realizados referem-se exclusivamente ao material ensaiado. A tabela a seguir apresenta um resumo dos resultados
encontrados na amostra.

5 Marcacgao C
413 Fia¢do interna e externa C
4.1.4 Tomada para relé fotoelétrico™ C
4.1.5 Grau de protecao C
4.1.1 Condigdes de operagao C
4.1.2 Acondicionamento C
424 Corrente de alimentagdo C
423 Tenséo e corrente de saida C
4.1.9 Interferéncia eletromagnética e radiofrequéncia** C
4.1.7 Corrente de Fuga C
4.1.8 Protecgdo contra choque elétrico C

4.1.11 Resisténcia ao torque dos parafusos e conexdes C
4.1.13 Resisténcia a Vibragao C
4.1.6 Resisténcia de Isolamento C
4.1.6 Rigidez Dielétrica C
4.1.12 Resisténcia a forga do vento C
4.1.10 Protegdo contra impactos mecanicos externos C
4.2.12 Resisténcia a radiacdo ultravioleta C

*Quando aplicavel

**Resultados e graficos apresentados em relatorio complementar '"N°23102378 - COMPLEMENTAR"
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CENTRG B CONTROLE TECSOLOGITD

Laboratorio de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o niimero CRL 0659

4.2.1 Poténcia total do circuito C
422 Fator de poténcia C
4223 Corrente de alimentagao C
4.2.4 Tensdo e corrente de saida C
4.2.10 Classificacdo das distribui¢des de intensidade luminosa C
4.2.7 IRC C
4.2.6 TCC C
425 Eficiéncia energética C
4.2.11 Controle da distribuigdo luminosa C
Manuten¢do do fluxo luminoso da luminéria - Desempenho do
428 C
Componente LED
Qualificag@o do dispositivo de controle eletronico CC ou CA
429 p C
para modulos de LED

NCS Nao contratado pelo solicitante

C Conforme - A amostra ensaiada atende as especificagdes normativas
NC Nao conforme - A amostra ensaiada ndo atende as especificagdes normativas
NA Nao aplicavel

Iv. ENSAIO DE MARCACAO (ITEM 5 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)
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LEN CO RELATORIO DE ENSAIO N°23102378 LEF
F1.5/17

CENTHO [ CONTROLE TEC SO0

Laboratorio de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o niimero CRL 0659

A amostra foi submetida ao ensaio de marcagdo, conforme norma técnica Portaria INMETRO N° 62 de 17 de fevereiro de 2022,
os resultados encontrados encontram-se a seguir.

ENSAIO DE VERIFICACAO VISUAL

Marca ou nome do fabricante (c6digo ou modelo) Satisfatorio
Data de fabrica¢dio (més e ano) Satisfatorio
Grau(s) de protecdo Satisfatorio
Poténcia, tensdo e frequéncia nominais Satisfatorio
51 Tipo de Lampadas (simbolo) Satisfatorio
Tipo de protegdo contra choque elétrico Satisfatorio
Numero de serie da luminaria Satisfatorio
Etiqueta ENCE Satisfatorio
Teste de Durabilidade Satisfatorio
MARCACAO NO FOLHETO DE INSTRUCOES E NO CORPO DA LUMINARIA
a) nome e ou marca do fornecedor; Satisfatorio Satisfatorio
b) modelo ou codigo do fornecedor; Satisfatorio Satisfatorio
¢) classificacdo fotométrica, com indicag@o do dngulo de Satisfatorio N/A
elevacgdo correspondente;
d) poténcia nominal, em watts; Satisfatorio Satisfatorio
e) faixa de tensdo nominal, em volts; Satisfatorio Satisfatério
f) frequéncia nominal, em hertz; Satisfatorio Satisfatorio
g) pais de origem do produto; Satisfatorio N/A
h) informagdes sobre o controlador (marca, modelo, poténcia, Satisfatorio N/A
corrente elétrica nominal);
5.2 1) instrugdes ao usudrio quanto a instalagdo elétrica, manuseio Satisfatorio N/A
e cuidados recomendados;
j) informagdes sobre o importador ou distribuidor; Satisfatorio N/A
k) garantia do produto, a partir da data da nota de venda ao Satisfatorio N/A
consumidor, sendo, no minimo, de 60 meses;
1) data de validade para armazenamento: indeterminada; Satisfatorio N/A
m) tipo de protegdo contra choque elétrico; Satisfatorio Satisfatério
n) etiqueta ENCE; Satisfatorio Satisfatorio
0) expectativa de vida (h) que corresponde a manutengdo do Satisfatorio N/A
fluxo luminoso de 70 % (L70) ou 80 % (L.80);
p) orientagdes para obtengdo do arquivo IES da fotometria. Satisfatorio N/A

ENSAIO DE VERIFICACAO VISUAL - DISPOSITIVO DE CONTROLE
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CENTRG B CONTROLE TECSOLOGITD

Laboratorio de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o niimero CRL 0659

Fator de poténcia do circuito Satisfatorio

Faixa de temperatura ambiente para funcionamento satisfatorio do dispositivo Satisfatorio

de controle eletronico na tensdo nominal declarada ou na faixa de tensdo de
operac¢do declarada.

Poténcia total, ou faixa de poténcia, do circuito. Satisfatorio

Uma indicagdo de que o dispositivo de controle tem uma tensao de saida Satisfatorio
estabilizada

Uma indicac@o de que o dispositivo de controle tem uma corrente de saida Satisfatorio
5.3 estabilizada

Uma indicac@o de que o dispositivo de controle ¢ adequado para a operagdo com | Satisfatorio
um regulador de intensidade (dimmer) ligado a rede de alimentag@o

Uma indicagio do modo de operagio, por exemplo, controle de fase Satisfatorio

O simbolo indicando que o dispositivo de controle foi projetado para cumprir Satisfatorio
com as condi¢des de impedancia de audiofrequéncia

Um simbolo que indica que o dispositivo de controle é do tipo a prova de curto- | Satisfatorio
circuito

ENSAIO DE VERIFICACAO VISUAL

As embalagens das luminarias, caso existam, devem
conter a etiqueta ENCE

53 Satisfatorio

V. ENSAIO DE FIACAO EXTERNA E INTERNA (ITEM 4.1.3 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)

Ensaio de fiagdo externa e interna Conforme

VI ENSAIO DA TOMADA PARA RELE FOTOELETRICO (ITEM 4.1.4 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)

Ensaios da tomada para relé fotoelétrico Conforme
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Laboratorio de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o niimero CRL 0659

VIIL GRAU DE PROTECAO (ITEM 4.1.5 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)

O alojamento de partes vitais (LED, sistema 6ptico secundario o
P ~ Satisfatorio
e controlador) deve ter o grau minimo de protec¢do IP-66.
Caso o controlador seja IP-65 ou superior, a cAmara do . o
o Satisfatorio
controlador na luminaria deve ser pelo menos 1P-44

VIII. ENSAIOS DE PROTECAO CONTRA OBJETOS SOLIDOS ESTRANHOS INDICADO PELO PRIMEIRO
NUMERAL 6
(ENSAIO DE POEIRA)

Procedimento: A amostra foi submetida ao ensaio de poeira, sendo fixada no suporte interno da camara, onde a circulagdo do p6d
foi feita através da acdo de uma bomba de circulag@o em ambiente fechado.

Periodo de exposigdo, horas 03

Resultado: A amostra apds o ensaio ndo apresentou deposito/penetragdo de pd no seu interior.

IX. ENSAIOS DE PROTECAO CONTRA AGUA INDICADO PELO SEGUNDO NUMERAL 6

Procedimento: A amostra foi submetida ao ensaio de jato de 4gua, sendo realizado com auxilio de um bico de ensaio
normalizado, proporcionando um jato em todas as diregdes praticaveis. Apds o ensaio a amostra foi inspecionada para
verifica¢do de penetragdo de agua.

A amostra foi ensaiada em sua posic¢ao de instalacdo.

Periodo de exposi¢do, minutos. 03
Distancia do Bico até amostra, mm. 2500
Diametro do Bico, mm. 12,5
Vazio Total, 1/min. 100

Resultado: A amostra apds o ensaio ndo apresentou deposito/penetragido de 4gua no compartimento optico.

Os resultados apresentados no presente documento tém significagdo restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugao, s6 podera ser feita
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CENTRG B CONTROLE TECSOLOGITD

Laboratorio de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o niimero CRL 0659
GRAU DE PROTECAO - IP 44 ALOJAMENTO DO CONTROLADOR

X. ENSAIO DE GRAUS DE PROTECAO CONTRA O ACESSO AS PARTES PERIGOSAS, INDICADOS PELO
PRIMEIRO NUMERAL CARACTERISTICO 4

Procedimento: A amostra foi submetida ao ensaio de grau de Protegdo contra acesso a partes perigosas, sendo fixada em um
suporte, e com auxilio de uma sonda com diametro de 1,0 mm, foi verificado suas partes perigosas

Sonda 1,0 Satisfatorio

Resultado: A amostra apds o ensaio ndo apresentou nenhum tipo de curto e apresentou funcionamento normal.

XI. ENSAIO DE PROTECAO CONTRA PROJECOES D’AGUA INDICADO PELO SEGUNDO NUMERAL 4

Procedimento: A amostra foi submetida ao ensaio de projecdes d’agua, sendo realizado com auxilio de um tubo oscilante com
bicos de ensaios normalizados, proporcionando projecdes d’agua em todas as dire¢des praticaveis. Apds o ensaio a amostra foi
inspecionada para verificagdo de penetragdo de 4gua e funcionamento.

A amostra foi ensaiada em sua posic¢do de instalac@o.

Periodo de exposi¢do, minutos 10
Numeros de furagdes abertas, quantidade 50
Vazdo Total, I/min 3,5

Resultado: A amostra apds o ensaio apresentou funcionamento normal quando energizada com tensdo nominal de trabalho.

XII. CONDICOES DE OPERACAO (ITEM 4.1.1 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)

ENSAIO DE VERIFICACAO VISUAL

Altitude ndo superior a 1500 m

Temperatura média do ar ambiente, num periodo de 24 h, ndo superior a + 35 °C;

Conforme
Temperatura do ar ambiente entre - 5 °C e + 50 °C;

Umidade relativa do ar até 100 %.

XIII. ACONDICIONAMENTO (ITEM 4.1.2 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)
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CENTRG B CONTROLE TECSOLOGITD

RELATORIO DE ENSAIO N°23102378 LEF

Laboratorio de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o niimero CRL 0659

Nome e/ou marca do fabricante Conforme
Modelo ou tipo da luminaria Conforme
CNPJ e enderego do fornecedor Conforme
Peso bruto Conforme

Capacidade e posicao de empilhamento Conforme
ENCE Conforme

XIV.

XV.

XVIL

RIGIDEZ DIELETRICA (ITEM 4.1.6 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)

Tensao

1440 V

Tempo de Ensaio

60 segundos

Nao ocorreu descarga pelo ar ou perfuragdo do dielétrico

ENSAIO DE RESISTENCIA DE ISOLAMENTO (ITEM 4.1.6 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)

Tensdo 500V
Tempo de Ensaio 60 segundos
Especificado 4MQ Minimo

Conforme

POTENCIA TOTAL DO CIRCUITO (ITEM 4.2.1 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)

01 49,97
02 50,27
03 50,65

50

99,94

100,54

101,30

110

XVII.

FATOR DE POTENCIA (ITEM 4.2.2 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)
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Laboratorio de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o niimero CRL 0659

01

T SALGGITD

02

03

0,99

RELATORIO DE ENSAIO N°23102378 LEF

0,92

0,95

0,96

0,96

XVIII. CORRENTE DE ALIMENTACAO (ITEM 4.2.4 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)

01
02
03

240

+10

0,232

0,233

0,236

2 2 0,07 0,10 0,11
3 30 2,60 2,67 2,62
5 10 1,64 1,59 1,49
7 7 1,44 1,33 1,29
9 5 1,19 1,18 1,09
11 3 1,16 1,08 1,06
13 3 1,13 1,13 1,10
15 3 0,88 0,93 0,95
17 3 0,96 0,94 0,88
19 3 0,92 0,94 0,79
21 3 0,79 0,80 0,69
23 3 0,87 0,80 0,83
25 3 0,68 0,75 0,67
27 3 0,59 0,63 0,59
29 3 0,62 0,63 0,55
31 3 0,49 0,55 0,47
33 3 0,43 0,41 0,43
35 3 0,46 0,42 0,47
37 3 0,71 0,68 0,66
39 3 0,82 0,72 0,67
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Laboratorio de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o niimero CRL 0659

XIX. TENSAO E CORRENTE DE SAIDA (ITEM 4.2.3 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)

92% 67,8
106% 28-72 +10 67.7

92% 0,66
106% 0,1-1,4 +10 0.66
XX. CORRENTE DE FUGA (ITEM 4.1.7 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)

A luminéria deve ser submetida ao ensaio de corrente

de fuga conforme a ABNT NBR IEC 60598-1. 0,208

XXI. PROTECAO CONTRA CHOQUE ELETRICO (ITEM 4.1.8 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)

Procedimento: A amostra foi submetida ao ensaio de grau de Protegdo contra acesso a partes perigosas, sendo fixada em um
suporte, e com auxilio de um dedo padrao normalizado de @ 12 mm, foi verificado suas partes perigosas

Dedo padrao 12,0 Satisfatorio

Resultado: A amostra apds o ensaio ndo apresentou nenhum tipo de curto e apresentou funcionamento normal.

XXII. ENSAIO DE RESISTENCIA AO TORQUE DOS PARAFUSOS E CONEXOES (ITEM 4.1.11 DA PORTARIA
INMETRO N° 62/2022)
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Os parafusos utilizados na confec¢do das lumindrias e nas conexdes destinadas a
instalagdo das luminarias ndo devem apresentar qualquer deformacdo durante o Conforme
aperto ¢ o desaperto ou provocar deformagdes e/ou quebra da luminéria.

XXIII. RESISTENCIA AO VENTO (CARREGAMENTO VERTICAL E HORIZONTAL) (ITEM 4.1.12 DA
PORTARIA INMETRO N° 62/2022)

Procedimento: A amostra foi submetida ao ensaio resisténcia a for¢a do vento, conforme a norma técnica ABNT NBR
15129:2012, os resultados encontrados encontram-se a seguir.

Apbs o ensaio ndo houve falha visivel que prejudicou a seguranga,
Resisténcia a forga do vento deformag@o permanente da fixacdo que excedeu uma inclinagdo maior
que 2 cm/m ou qualquer rotacdo em volta do ponto de fixagdo

XXIV.RESITENCIA A VIBRACAO (ITEM 4.1.13 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)

As luminarias para condi¢des severas de servigo devem possuir resisténcia adequada as vibragdes.
A conformidade ¢ verificada pelo seguinte ensaio de vibragdo.
A luminaria ¢ fixada a um gerador de vibragdes, na posi¢do normal mais desfavoravel de instalagdo.
A direcdo da vibracdo é no sentido mais desfavoravel e os parametros sdo os seguintes:

Duragéo: 30 min;

Amplitude: 0,35 mm;
Faixa de frequéncia: 10 Hz, 55 Hz, 10 Hz;

Velocidade de varredura: aproximadamente uma oitava por minuto.
Ap0s o ensaio, a lumindaria ndo pode apresentar nenhum afrouxamento de componente que possa
comprometer a seguranga
Para que sejam consideradas aprovadas no ensaio, além das avaliagdes previstas na ABNT IEC 60598-1,
as lumindrias devem operar apods o ensaio da mesma forma que antes do ensaio e ndo devem apresentar
quaisquer falhas elétricas ou mecanicas como trincas, quebras, empenos, abertura dos fechos e outros que

possam comprometer seu desempenho.
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XXV. PROTECAO CONTRA IMPACTOS MECANICOS EXTERNOS (ITEM 4.1.10 DA PORTARIA INMETRO N°
62/2022)

As luminarias devem possuir uma resisténcia aos impactos mecanicos

externos correspondente, no minimo, ao grau de protecao IKO08, segundo a
norma ABNT NBR IEC 62262. Ap6s a aplicagdo dos impactos, as amostras
ndo devem apresentar quebras ou trincas ao longo de sua estrutura.

Conforme

XXVI.CLASSIFICACAO DAS DISTRIBUICOES DE INTENSIDADE LUMINOSA (ITEM 4.2.10 DA PORTARIA

INMETRO N° 62/2022)
Distribui¢do longitudinais verticais de intensidade contidas em planos verticais Média
Classificacdo quanto as distribuigdes transversais de intensidade luminosa 1T

Controle distribui¢do de intensidade luminosa no espago acima dos cones de 80°

S . . . . 8 Limitada
e 90°, (cyjo vértice coincide com o centro optico da luminaria)

XXVII. EFICIENCIA ENERGETICA (ITEM 4.2.5 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)

A EE > 100

B 90 <EE <100

C 80<EE <90 78
D 70 <EE <80 68

01 8561 49,97 171,30
02 8624 50,27 171,55
8745 50,65 172,64

171,83
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XXVIILINDICE DE REPRODUCAO DA COR (ITEM 4.2.7 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)

O indice de Reprodugio de Cor (IRC) é um sistema internacional utilizado para avaliar a capacidade da propria lampada
para representar as cores dos objetos. Quanto mais alto o IRC (baseado em uma escada de 0 a 100), melhor aparecem as
cores. As classificagdes IRC de lampadas diversas podem ser comparadas. Contudo, uma comparagdo numérica
somente ¢ valida se as lampadas sdo também avaliadas quanto a mesma cromaticidade. As diferengas de IRC entre
lampadas de maneira geral ndo sdo significantes, ou seja, visiveis a olho nu, a menos que a diferenca seja maior que trés

a cinco pontos.

XXIX.TEMPERATURA DE COR CORRELATA (ITEM 4.2.6 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)

A temperatura de cor esta diretamente relacionada com a temperatura fisica do filamento nas lampadas incandescentes,
de forma que a escala de temperatura Kelvin (K), ¢ utilizada para descrever a temperatura de cor. Para lampadas a LED,
onde nenhum filamento esta envolvido, o termo “temperatura de cor correlata” (TCC) ¢é utilizada para indicar que a luz
parece “como se”estivesse operando em uma dada temperatura de cor.

As temperaturas de cor correlata sio em Kelvins (K) Embora isto nfo possa ser considerado fisicamente, uma
temperatura de cor mais alta (K) descreve uma fonte de luz azulada, visualmente “fria”.

Tabela 4 — Temperatura de Cor Correlata

Temperatura de cor (K)
Valor Minimo Valor Declarado Valor Maximo

2580 2700 2870
2870 3 000 3220
3220 3 500 3710
3710 4000 4260
4260 4500 4746
4746 5000 5312
5312 5700 6022
6022 6 500 7042

TCC Flexivel (2800 — TF + AT?

5600K)
1) TF deve ser escolhido em passos de 100 K (2 800, 2 900, ..., 6 400 K),
excluindo os valores nominais da TCC listados acima.
2) AT deve ser calculado por AT=1,1900x 107 x T = 1.5434x 10 ' x T" +
07168 x T —902.55
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01 3813
02 3868 4000 3710 4260
03 3890

XXX. CONTROLE DA DISTRIBUICAO LUMINOSA (ITEM 4.2.11 DA PORTARIA INMETRO
N° 62/2022)

Controle distribui¢do de intensidade luminosa no espago acima dos cones de 80°
e 90°, (cyjo vértice coincide com o centro Optico da luminaria)

Limitada

XXXI. DADOS DAS MEDICOES COM GONIOMETRO

Light Distribution Curve

140 150 160 170 180 170 160 150 140
130 130
120 120
110 110
100 100
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Figura 01 — Distribuicio de intensidade luminosa
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XXXII. MANUTENCAO DO FLUXO LUMINOSO DA LUMINARIA - DESEMPENHO DO COMPONENTE LED
(ITEM 4.2.8 DA PORTARIA N°62/2022)

A opgdo do desempenho do componente LED permite ao fabricante demonstrar a conformidade com os requisitos
de manutengdo do fluxo luminoso fornecendo o ISTMT (conforme descrito no Apéndice B1), o relatério referente
aos ensaios de manutengao de fluxo luminoso de acordo com a LM-80 para o LED utilizado na luminéaria e o
calculo da manutengdo de fluxo luminoso projetado conforme TM-21.

Para avaliar a conformidade pelo desempenho do componente LED, as seguintes condi¢gdes deverdo ser cumpridas:
A localizagdo do ponto de medicdo de temperatura (TMP) ¢ definida pelo fabricante, tanto para os ensaios
referentes 8 LM-80 quanto para o ISTM.

A corrente no LED, fornecida pelo controlador de LED na luminaria, devera ser inferior ou igual a corrente no
LED medido para o relatério da LM-80. C
A manutengdo do fluxo luminoso no tempo (t), estimado de acordo com a TM-21, devera ser maior ou igual ao
percentual da manuteng@o de fluxo correspondente ao ponto final projetado, listado na Tabela 6. O tempo (t)
corresponde ao maximo valor permitido pela extrapolacao da TM- 21, ou seja, 6 vezes o valor do tempo de ensaio
dos dados da LM-80.

Temperatura Ambiente 35,0°C 35,0°C
Ts do LED 85°C 55,2°C
Corrente no Led (mA) 410 330
L70 >102.000
Modelo do Led Duris S8 GW P9LR35.PM GENS5
Marca do Led Osram
Relatorio de Ensaio LM-80 OSRMO02-02-222

XXXIV. ENSAIO DE RESITENCIA AO UV (ITEM 4.2.12DA PORTARIA INMETRO N°62/2022)

2016 Horas ASTM G154, ciclo 3 10% 7%
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XXXIIL QUALIFICACAO DO DISPOSITIVO DE CONTROLE ELETRONICO CC OU CA PARA MODULOS DE
LED (ITEM 4.2.9 DA PORTARIA N°62/2022)

O dispositivo de controle eletronico para os LED, tipo independente ou embutido, devera ser testado na situagdo de
aplicagao (dentro da luminaria, se designado para tal) em condi¢des nominais de operagdo (tensdo nominal e
temperatura ambiente), medindo a temperatura de carcaca do controlador no ponto indicado (tc). Para o ensaio, a
luminaria deve operar numa temperatura ambiente de 35 °C.

A conformidade deste item € verificada se a temperatura medida de (tc) for menor ou igual ao valor de temperatura
garantida e especificada pelo fabricante do controlador de LED que garanta uma expectativa de vida minima de 50 C
000 h.

Para a verificagdo da conformidade o fornecedor devera disponibilizar o diagrama/figura da localizagao do (tc),
caso ndo marcado na carcaga do controlador, com uma seta indicando o ponto para a fixacdo do termopar.

Temperatura Ambiente 35°C 35,0°C

Tc do Driver 90°C 40,1°C

INFORMACOES COMPLEMENTARES

1 - Incerteza de medi¢do 7,5% do valor indicado.
A incerteza expandida de medi¢ao relatada ¢ declarada como a incerteza padrao de medigdo multiplicada por um fator de
abrangéncia K=2, para que uma distribui¢do normal corresponde a uma probabilidade de abrangéncia de aproximadamente
95 %. A incerteza padrdo da medi¢ao foi determinada de acordo com a publica¢do EA-4/02

2 - O ensaio foi realizado conforme Instrug¢do de Trabalho — IT-004 — Rev.00

3 - Equipamentos Utilizados:
Goniofotometro identificagdo Lenco L-978
Fonte de Alimentacao digital AC identificagdo Lenco L-958 certificado RBC/Socintec RI 4873/22 validade 09/2024.
Medidor de Energia Digital identificagdo Lenco L-957 Certificado de Calibragdo RBC/CTM 32499/22 validade09/2024.
Multimetro Digital identificacdo Lenco L-067 certificado RBC/Socintec RI5231 validade 10/2024.
Termohigrometro Digital identificagdo Lenco L.-847 Certificado de Calibragao SOSINTEC RI12220/23 validade 04/2025.
Lampada Padréo identificacdo Lenco L-005 Certificado de calibragdo INMETRO DIMCIO07 validade 06/2027
Sonda para IP/ DEDO identifica¢do Lenco L-559/01 Certificado de Calibragdo RBC/CTM 03132/21 validade 05/2025.
Nivel de Bolha identificagcdo Lenco L-570 Certificado de Calibragdo RBC/Laftec 1923115A validade 11/2023.

Local e Data dos Ensaios: Mairipord, 28 de Julho a 20 de Outubro de 2023.
Emissdo do Relatorio: Mairipord, 20 de Outubro de 2023.

FABIO GOMES Assinado de forma
digital por FABIO

DE GOMES DE

OLIVEIRA:42619 OLIVEIRA:42619333814
Dados: 2023.10.20

333814 17:05:07 -03'00'

Signatario Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento tém significagdo restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugao, s6 podera ser feita

integralmente, reprodugdes parciais s6 poderdo ser feita mediante a prévia autoriza¢ao do laboratorio emitente.
RL_Geral Rev.00

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito. 126 — CEP: 02551-000 — S&o Paulo - SP — Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Ardo Sahm, 1060 — CEP: 07662-810 — Mairipord - SP — Tel. / Fax: (11) 4818-8832 :.-u?_-

i

Email: lenco@laboratorioslenco.com.br — Site: www laboratorioslenco.com.br



		2023-10-20T17:05:07-0300
	FABIO GOMES DE OLIVEIRA:42619333814




