LEN CO RELATORIO DE ENSAIO N°23102377 LEF
F1.1/8

CENTHO [ CONTROLE TEC SO0

Laboratorio de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o niimero CRL 0659

Empresa Interessada: SON ILUMINACAO LTDA
Rua do Soldador, 170, SL. 01. Jardim Werner Plaas — Americana / SP.

Contato: Jodo Paulo — joao.silva@soneres.com.br

Pedido de Ensaio: 16.912

Natureza do Trabalho: ENSAIO DE EFICIENCIA ENERGETICA EM LUMINARIA PUBLICA

Indicagoes fornecidas e de responsabilidade do interessado sobre o material ensaiado:

NUMERO DO PROCESSO..........ccccooemrcvrenrennn 2023E1e243
MARCA . ...t Soneres
MATERIAL...... e Lumindria Publica 40W 4000K
DATA /INSPECAO.........ccoooieeoeeeeeeeersesesenenn. 28/07/2023 — Entregue no Laboratério
QUANTIDADE DE AMOSTRAS..........cc..ceeevveeeeeeeesl 03 Amostras
MODELOQO.....c.ccoiiiiiiiviiiiiciiccieieienieecrecienieeeeeeet. - ZEKA SMALL 40W4000K
NUMERO DE SERIE...........ccooooosiimmiirniirneinnennneenst - SAP110004
DATA DE FABRICACAO.........ccooooovoeveeeeene 04/06/2023
LOTE...cciiitiieieiieeeeeteieviieie et seeeeeeeseneenent. . NAO INformado
Conforme Portaria INMETRO N° 62 de 17 de fevereiro de 2022 e
METODOLOGIA APLICADA................ceceeeenenee..:. - Critérios Para a Concessao do Selo Procel de Economia de Energia a

Luminarias LED Para Iluminac¢ao Publica

L. ASPECTO DA AMOSTRA

Fotografia 01 — Aspecto da amostra
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Laboratorio de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o niimero CRL 0659

Fotografia 02 — Aspecto da amostra
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Fotografia 04 — Aspecto da amostra (Driver)
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As medigdes fotométricas foram realizadas em sala escura, inibindo a presenca de iluminagdo externa e reflexdes difusas
internas, com temperatura de (25 + 2) °C e umidade relativa do ar de (50 + 10) %.
Tempo de estabilizagdo: 60 Minutos

III. RESULTADOS ENCONTRADOS

Os ensaios realizados referem-se exclusivamente ao material ensaiado. A tabela a seguir apresenta um resumo dos resultados
encontrados na amostra.

421 Poténcia total do circuito C
422 Fator de poténcia C
4223 Corrente de alimentagao C
424 Tensdo e corrente de saida C
4.2.10 Classificagdo das distribui¢des de intensidade luminosa C
4.2.7 IRC C
4.2.6 TCC C
425 Eficiéncia energética C
4.2.11 Controle da distribui¢do luminosa C

NCS Nao contratado pelo solicitante

C Conforme - A amostra ensaiada atende as especificagdes normativas
NC Nao conforme - A amostra ensaiada ndo atende as especificagdes normativas
NA Nao aplicavel
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Laboratorio de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o niimero CRL 0659

Iv. POTENCIA TOTAL DO CIRCUITO (ITEM 4.2.1 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)

01 39,80 99,50
02 39,91 40 99,77 110
03 40,10 100,25

FATOR DE POTENCIA (ITEM 4.2.2 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)

01 0,94
02 0,99 0,92 0,94
03 0,94

VL. TENSAO E CORRENTE DE SAIDA (ITEM 4.2.3 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)
92% 54,2
- :l: >
106% A ) 54,2
0,
92% 0,114 +10 0.66
106% 0,67
VIL  CORRENTE DE ALIMENTACAO (ITEM 4.2.4 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)

01 0,192
02 180 +10 0,194 -
03 0,190
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2 2 0,02 0,05 0,14
3 30 2,83 3,02 3,10
5 10 1,92 1,82 2,94
7 7 1,66 1,69 2,54
9 5 1,56 1,54 1,21
11 3 1,37 1,47 0,62
13 3 1,42 1,44 1,86
15 3 1,07 1,06 1,96
17 3 1,06 1,05 1,55
19 3 1,02 1,07 0,55
21 3 0,97 0,88 0,36
23 3 0,95 0,97 1,18
25 3 0,82 0,76 )
27 3 0,57 0,61 0,75
29 3 0,59 0,59 0,45
31 3 0,56 0,52 0,41
33 3 0,51 0,42 0,44
35 3 0,54 0,48 0,54
37 3 0,88 0,81 0,95
39 3 0,88 0,88 0,94

VIII. CLASSIFICACAO DAS DISTRIBUICOES DE INTENSIDADE LUMINOSA (ITEM 4.2.10 DA PORTARIA

INMETRO N° 62/2022)
Distribuic¢do longitudinais verticais de intensidade contidas em planos verticais Média
Classificacdo quanto as distribuigdes transversais de intensidade luminosa 1I

Controle distribui¢do de intensidade luminosa no espago acima dos cones de 80°

R . Y o Limitada
e 90°, (cyjo vértice coincide com o centro dptico da lumindria)
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IX. EFICIENCIA ENERGETICA (ITEM 4.2.5 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)

A EE >100

B 90 <EE <100

C 80<EE <90 78

D 70 <EE <80
6955 39,80 174,74
6931 39,91 173,66
6946 40,10 173,21

173,87

X. INDICE DE REPRODUCAQO DA COR (ITEM 4.2.7 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)

O Indice de Reprodugido de Cor (IRC) é um sistema internacional utilizado para avaliar a capacidade da propria lampada
para representar as cores dos objetos. Quanto mais alto o IRC (baseado em uma escada de 0 a 100), melhor aparecem as
cores. As classificagdes IRC de lampadas diversas podem ser comparadas. Contudo, uma comparagdo numérica
somente ¢ valida se as lampadas sdo também avaliadas quanto a mesma cromaticidade. As diferengas de IRC entre

lampadas de maneira geral ndo sdo significantes, ou seja, visiveis a olho nu, a menos que a diferenca seja maior que trés

a cinco pontos.

01 73
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XI. TEMPERATURA DE COR CORRELATA (ITEM 4.2.6 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)

A temperatura de cor esta diretamente relacionada com a temperatura fisica do filamento nas lampadas incandescentes,
de forma que a escala de temperatura Kelvin (K), é utilizada para descrever a temperatura de cor. Para 1ampadas a LED,
onde nenhum filamento esta envolvido, o termo “temperatura de cor correlata” (TCC) ¢é utilizada para indicar que a luz
parece “como se”estivesse operando em uma dada temperatura de cor.

As temperaturas de cor correlata sio em Kelvins (K) Embora isto ndo possa ser considerado fisicamente, uma
temperatura de cor mais alta (K) descreve uma fonte de luz azulada, visualmente “fria”.

Tabela 4 — Temperatura de Cor Correlata

Temperatura de cor (K)
Valor Minimo Valor Declarado Valor Maximo

2 580 2700 2 870
2870 3 000 3220
3220 3 500 3710
3710 4 000 4260
4260 4 500 4746
4746 5000 5312
5312 5700 6022
6022 6500 7042

TCC Flexivel (2800 — TF' + AT?

5600K)
1) TF deve ser escolhido em passos de 100 K (2 800, 2 900, .... 6 400 K),
excluindo os valores nominais da TCC listados acima.
2) AT deve ser calculado por AT=1,1900x 10" *x T* - 1.5434x 10 *x T* +
0,7168 x T — 902,55

01 3825
02 3849 4000 3710 4260
03 3869

XII. CONTROLE DA DISTRIBUICAO LUMINOSA (ITEM 4.2.11 DA PORTARIA INMETRO
N° 62/2022)

Controle distribui¢do de intensidade luminosa no espago acima dos cones de 80°
e 90°, (cyjo vértice coincide com o centro Optico da luminaria)

Limitada
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XIII. DADOS DAS MEDICOES COM GONIOMETRO
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Figura 05 — Distribuicio de intensidade luminosa

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Incerteza de medigdo 7,5% do valor indicado.

A incerteza expandida de medigdo relatada € declarada como a incerteza padrdo de medigdo multiplicada por um fator de
abrangéncia K=2, para que uma distribui¢do normal corresponde a uma probabilidade de abrangéncia de aproximadamente
95 %. A incerteza padrao da medicdo foi determinada de acordo com a publicagdo EA-4/02

O ensaio foi realizado conforme Instru¢@o de Trabalho — IT-004 — Rev.00

Equipamentos Utilizados:

Goniofotometro identificagdo Lenco L-978

Fonte de Alimentacdo digital AC identificagdo Lenco L-958 certificado RBC/Socintec RI 4873/22 validade 09/2024.
Medidor de Energia Digital identificagdo Lenco L-957 Certificado de Calibragdo RBC/CTM 32499/22 validade09/2024.
Multimetro Digital identificacdo Lenco L-067 certificado RBC/Socintec RI5231 validade 10/2024.

Termohigrometro Digital identificagdo Lenco L-847 Certificado de Calibragdo SOSINTEC R12220/23 validade 04/2025.
Lampada Padrao identificagdo Lenco L-005 Certificado de calibragdo INMETRO DIMCIO7 validade 06/2027.

Local e Data dos Ensaios: Mairipord, 28 de Julho a 20 de Outubro de 2023.
Emissdo do Relatorio: Mairipora, 20 de Outubro de 2023.
FABIO GOMES Assinado de forma
digital por FABIO
DE GOMES DE

OLIVEIRA:42619 OLIVEIRA:42619333814
Dados: 2023.10.20

333814 17:07:36 -03'00'

Signatario Autorizado
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