Municipio de Espirito Santo do Pinhal

Av. Washington Luis, 50 — Tel: (19) 3651-9699 — www.pinhal.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: Infraestrutura Urbana — Recapeamento, rampas e calcadas em varias Ruas do Municipio

Forma de Execugao: Indireta
Regime de Execugao: Empreitada por pregos global
Prazo de Execucgdo: 60 dias

Periodicidade de Medicdo: conforme planilha de levantamento de eventos
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1. OBIJETO

1.1. Este Memorial Descritivo fixa as diretrizes para a contratagdo, execugao, fiscalizagdo, controle e recebimentode servigos

de infraestrutura urbana em diversas ruas do Municipio, a serem executados na forma indireta, sob o regime de empreitada global.
1.2. Compreendem, sumariamente, os seguintes servigos e respectivas quantidades:

a) recapeamento asféltico de 10.392,00 m?, com camada de rolamento em concreto betuminoso usinado a quente e
espessura de 3cm;

b) Execugdo de rampas de acessibilidade em concreto simples com espessura de 8 cm, e com aplicagdo de ladrilho sanitario
conforme indicado em projeto;

€) Execugdo de calgadas em concreto simples com espessura de 8 cm, e com aplicagdo de ladrilho sanitario conforme

indicado em projeto;

d) sinalizag&o viaria horizontal com pintura de 1120,00 m? (faixa de pedestres ) e 173,00 m? (PARE) com tinta retrorrefletiva

a base de resina acrilica com microesferas de vidro;

e) sinalizagdo vidria vertical com instalagdo de 13_unidades de placas de sinalizagdo de regulamentagdo e de adverténcia,
confeccionadas com chapa de acgo revestidas com pelicula refletiva alta intensidade, instaladas em suportes coluna simples de aco

galvanizado, que estdo identificadas no projeto de recapeamento.

1.3. A execugdo dos servigos elencados no item 1.2, destinam-se a satisfagdo de objetivos genéricos e especificos, abaixo

relacionados:

a) melhoria da qualidade de vida urbana, com o atendimento de diretrizes de mobilidade urbana contidas noPlano

Diretor Municipal e no Plano Municipal de Mobilidade Urbana;

b) provimento de condi¢des de infraestrutura urbana de qualidade confidvel e sustentdvel para garantia do

desenvolvimento e bem-estar humano, colaborando com o atendimento da “Agenda 2030” da ONU;

c) recuperacgdo funcional dos pavimentos relacionados, cujas condigdes atuais podem ser verificadas atravésdo

relatério fotografico anexo;

d) sinalizacdo vidria horizontal e vertical de regulamentagdo e de adverténcia, conforme dispositivos dosmanuais de

sinalizagdo do Conselho Nacional de Transito - CONTRAN;

e) através da recuperagdo funcional dos pavimentos relacionados e da execugdo da sinalizagdo vidria de

regulamentagdo e de adverténcia adequada, valorar todo o entorno em que se insere o local da obra;

f) satisfagdo de condi¢des de preservagdo do meio ambiente e de sustentabilidade ambiental pela aplicagdode

recursos, processos e técnicas ambientalmente sustentdveis na execugdo dos servigos.

2. CONDIGOES GERAIS

2.1.  Os servigos ou obras deverdo ser realizados com rigorosa observancia das especificagdes, dos desenhos e dos detalhes
fornecidos pelo Municipio de Espirito Santo do Pinhal e com estrita observancia das especificagdes de procedimentos e das normas

referenciados no item 3.6, infra, integrantes deste Projeto Basico.

2.2. A Contratada devera obedecer rigorosamente todas as prescrigdes aplicaveis da “Norma Regulamerpcjdl??NR 18:

Crl -
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Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo”. Serd obrigatdrio o uso dos equipamentos individuais para:

a) protegdo de cabega;

b) protegdo de méos e bragos;

C) protecdo de pés e pernas;

d) protegdo auditiva e

e) protegdo contra quedas com diferenca de nivel.

2.3.  As duvidas oriundas da interpretagdo do Projeto Basico devem ser dirimidas junto ao Departamento competente do

Municipio de Espirito Santo do Pinhal, contratante dos servigos ou obras.

2.4. O Municipio de Espirito Santo do Pinhal nomeia Elias Mauch Ferreira, Engenheiro Civil inscrito no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Estado de S3do Paulo sob o n2 5070383571, gestor técnico e responsavel técnico pela fiscalizagdo da

execucdo dos servigos/obras integrantes deste Projeto Basico.

2.5. O gestor técnico e responsavel técnico nomeado no item precedente devera reportar-se a preposto designado pela
Contratada para representd-la durante a execugdo contratual, sendo facultado a este responsavel técnico inspecionar o local de

execugao dos servigos a qualquer tempo, independente de prévia comunicagao.

2.6.  As atribui¢bes do responsavel técnico, além daquelas mencionadas na “NBR-5671/90: Participagéo dos Intervenientes em
Servigos e Obras de Engenharia e Arquitetura”, consistirdo na supervisdo da execugao dos trabalhos, verificagdo do cumprimento
das especificagdes do Projeto Basico, impugnagdo de servigos com vicios de execugdo, entre outras, necessarias para a perfeita

satisfagdo dos dispositivos contratuais pertinentes.

2.7. A Contratada devera manter no local de realizagdo dos servigos ou obras um “Livro de Obra”, em que serao registradas
ocorréncias relevantes e orientagdes do responsdvel técnico. Tais registros, lavrados em duas vias, deverdo ser visados pela parte

contraria e servirdo para comprovacgdo de ciéncia destas ocorréncias e orientagdes.

2.8. A Contratada devera refazer as suas expensas exclusivas todos os servigos impugnados por vicios ou inobservancia de
especificagdes e detalhes do Projeto Basico, ressalvado a ela o direito de apresentagdo de contrarrazdes, que instruirdo a decisdao

final sobre o recurso.

2.9.  Apds o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada e o saneamento de todos os vicios apontados pelo
responsavel técnico, os servicos ou obras serdo recebidos, lavrando-se os termos de recebimento provisério e de recebimento

definitivo, observado o rito contratual pertinente.

2.10. Até o recebimento definitivo dos servigos ou obras executados e medidos, a sua conservagdo sera de inteira

responsabilidade da Contratada, observadas as disposi¢Ges contratuais pertinentes.

3. MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

3.1 SINALIZACAO DE OBRA E ADMINISTRACAO LOCAL

3.1.1. Canteiro de Obras

3.1.1.1. “Sera implantado canteiro de obras dimensionado de acordo com o porte e necessidades da obra.”
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3.1.2.  Placa de Identificacio para Obra

3.1.2.1. Compreende o fornecimento de placa de obra sera confeccionada com materiais resistentes as intempéries e tera
medida de 6 m?, ou seja, 1,50m x 4,00m, e dizeres conforme desenho padrdo do Governo Federal, estabelecido no “Manual

de Aplicagdo — Materiais de Sinalizagdo de Obras e Inauguragdo de Espagos”.
3.1.2.2. Serd medida por drea de placa executada, incluso a sua conservacgdo durante o prazo de execucdo da obra (m?2).

3.1.2.3. Asplacas serdo constituidas por chapa de ago galvanizado n2 16 oun? 18, com tratamento anticorrosivo resistente
as intempéries; fundo compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; pontaletes de

cedrinho ou equivalente, de 3” x 3”.
3.1.2.4. Serdinstalada uma placa de 3,0 m x 1,5 m, em local a ser escolhido pela administragdo.

3.1.3.  Seguranca e Higiene do Trabalho

3.1.3.1. “A obra sera suprida de todos os materiais e equipamentos necessarios para garantir a seguranca e higiene dos

operarios.”

3.1.4. Empréstimos e/ou Bota-foras e Limpeza de Obra

3.1.4.1. “Havendo servigos de empréstimo de solo ou bota-fora, tais servicos serdo realizados em locais autorizados pelo

Poder Publico.”
3.1.4.2. “Aobra devera ser mantida permanentemente limpa.”

3.1.5. Administracdo Local de Obra

3.1.5.1. A administrac3o local de obra serd realizada pela presenca permanente de profissional Encarregado Geral de obras

e por visitas periddicas de profissional Engenheiro Civil de obras, ambos pertencentes ao conjunto funcional da Contratada.

3.1.5.2. Eles ser3o os prepostos da Contratada perante o Municipio e responderdo pela condugdo de todos os servicos a
serem realizados, provendo a obra de recursos humanos e materiais, administrando-os conforme os prazos acordados em
cronograma de execugdo e fornecendo todas as informagdes e orientagdes técnicas necessdrias para o cumprimento integral
de todas as normas técnicas pertinentes, quer da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas, quer de outros érgdos

reguladores.

3.2. RECAPEAMENTO ASFALTICO
3.2.1. Pavimentacio Flexivel — Recapeamento Asfaltico

3.2.1.1. Imprimagdo Ligante

3.2.1.1.1. Compreende o fornecimento posto obra de equipamentos, materiais e mdo de obra necessarios

Qdq-
clt -
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para a execugdo de imprimagao betuminosa ligante com a utilizagdo de emulsdo betuminosa ligante tipo RR-1-C, formando

camada betuminosa ligante.
3.2.1.1.2. Serd medido por area de superficie de aplicacdo de imprimacdo (m?).

3.2.1.1.3. O transporte da emulsdo betuminosa ligante sera realizado com caminh3o de transporte de material asfaltico

de 20.000L, com tanque de asfalto com magarico.

3.2.1.1.4. Sera utilizado espargidor de asfalto pressurizado, com tanque com isolagdo térmica e barra espargidora,
montado sobre caminhdo toco. Deverdo ser realizados controles da temperatura de acondicionamento e de aplicagdo do

material asfaltico.

3.2.1.1.5. A camada sobre a qual a imprimag3o ligante serd executada devera estar totalmente limpa, sem fragmentos

soltos e sem excessos de umidade.

3.2.1.1.6. Aaplicacdo da emuls3o ligante serd realizada em uma Unica vez, com o conjunto caminhdo- espargidor de asfalto
com barra espargidora de distribuicdo. Nos locais inacessiveis a barra, a aplicagdo sera realizada uma Unica vez com

mangueira de operagdo manual para aspersdo.
3.2.1.2. Camada de Rolamento

3.2.1.2.1. Compreende o fornecimento posto obra de equipamentos, materiais e mdo de obra necessarios para a
execug¢do de camada de rolamento de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), faixa granulométrica “C” (Norma
DNIT 031/2004-ES), com fornecimento de mistura homogénea a quente executada em usina de agregados e materiais

betuminosos, formando camada de concreto asfaltico compactada e acabada superficialmente.
3.2.1.2.2. Serd medido por volume de concreto betuminoso usinado a quente acadado (m?3).

3.2.1.2.3. O transporte do concreto betuminoso sera realizado com caminhdo basculante de 18 m3 comcagamba metalica.
Compreende as operagbes de descarga e manobras para descarga no local de execugdo dos servigos. Deverao ser realizados

controles da temperatura de acondicionamento e de aplicagdo do concreto betuminoso.

3.2.1.2.4. Para a confec¢do e acabamento da camada de rolamento serdo utilizados os seguintes equipamentos:
a) vibroacabadora de asfalto sobre esteiras;
b) rolo compactador de pneus estatico, pressdo variavel, com/sem lastro;
c) rolo compactador vibratério tandem, ago liso, com/sem lastro.

3.2.1.2.5. Sobre a base imprimada finalizada e curada é feita a limpeza da faixa a ser pavimentada com o uso de vassoura

mecanica rebocavel, removendo os materiais que possam prejudicar a adesdo da mistura asfaltica a base.

3.2.1.2.6. A vibroacabadora, ajustada para executar o revestimento asfaltico com a espessura e larguraprevistas em
projeto, percorrera o trecho da faixa despejando e pré-compactando a mistura aquecida. Durante esta operagdo, um
operador verificara a espessura da camada especificada. Falhas e defeitos eventualmente remanescentes da passagem da

vibroacabadora serdo corrigidas manualmente pelos rasteleiros.

3.2.1.2.7. A compactacdo das camadas serd realizada inicialmente com o rolo compactador de pneus, com

EF
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numero necessario de passagens, ajustando-se a pressdo dos pneus de pressdes menores para maiores a medida que a

mistura asfaltica for esfriando.

3.2.1.2.8. A compactacdo e acabamento das camadas serd realizada com o rolo liso tipo tandem, com nimero necessario
de passagens, dando o acabamento ao revestimento asfaltico. Deve-se adotar sobreposi¢ao entre as larguras compactadas

de um tergo da largura do rolo.

3.3. SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL

3.3.1. Compreende o fornecimento de materiais, m3o de obra e equipamentos necessarios para a execu¢io de servicos de

pintura de sinalizagdo vidria horizontal com tinta a base de resinas acrilicas, refletorizada commicroesferas de vidro.
3.3.2. Serad medido pela drea de pintura de sinalizacdo executada (m?).

3.3.3. Serdo utilizadas tintas cujo veiculo sera constituido por resina acrilica dissolvida em solvente adequado, mais aditivos e
pigmentos, com perfeita dispersdo e suspensdao dos componentes sélidos no meio liquido. Ascores estardao conforme o Codigo

Munsell e especificagbes a seguir:
a) corbranca: N 9,5, tolerdncia N 9;

3.3.4. As microesferas de vidro deverdo atender aos requisitos das normas NBR-14184. Serdo do tipo I-B, incorporadas a tinta
anteriormente a sua aplicagdo, a razdo minima de 200 g/L de tinta, resultando, apds a aplicacdo, em pelicula fosca, uniforme,

sem rachaduras, manchas ou outras irregularidades.

3.3.5. Assuperficies que receberdo as pinturas de sinalizagdo serdo previamente limpas com varrigdo ou aplicagdo de jato de
ar comprimido, resultando em superficies livres de quaisquer materiais estranhos que possam prejudicar a aderéncia da tinta

de sinalizagdo ao pavimento.

3.3.6. A marcacdo da sinalizagdo no pavimento seguira as indicagdes do projeto de sinalizagdo e sera adotada como referencial
para a aplicagdo da pintura. Em servigos de repintura, os sinais antigos poderdo ser utilizados como referencial, desde que

atendam ao projeto de sinalizagdo.

3.3.7. Sempre que houver insuficiéncia de contraste entre as cores do pavimento e da pintura de sinalizagdo, ou sempre que
houver discordancia entre a demarcagdo prevista em projeto e a de sinais antigos, as faixas demarcatoérias deverao receber

pintura de contraste na cor preta fosca, proporcionando melhoria da visibilidade.

3.3.8. Devera ser aplicado material suficiente para produzir marcas com bordas claras e nitidas, em uma pelicula de cor e
largura uniformes. A pelicula de tinta aplicada serd de no minimo 0,7 mm para tinta acrilica a frio tmida, e de no minimo 0,5

mm para tinta acrilica seca.

3.4. SINALIZACAO VIARIA VERTICAL

3.4.1. Demolicdes e Retiradas

3.4.1.1. As demolicdes compreendem a demoli¢do manual de piso de concreto simples onde serdo instaladas colunas de
sustentagdo das placas. Os materiais resultantes desta demolicdo deverdo ser fragmentados e acomodados em local

apropriado.

3.4.1.2. O entulho produzido durante a execugdo dos servicos anteriormente relacionados deverd ser fragpgaiado e

71
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segregado em local apropriado para a sua posterior destinagdo final, em bota-fora designado pelo Municipio.

3.4.1.3. Os locais de execuc¢do dos servicos deverdo ser adequadamente limpos, com varri¢io, recolhimento e destinagdo

final dos residuos resultantes.

3.4.2. Fornecimento, Transporte e Colocacdo de Coluna Simples

3.4.2.1. Seré utilizado suporte de madeira simples, com garantia minima de durabilidade de dez anos.

3.4.2.2. Os suportes coluna simples ou dupla terdo como fundacdo broca @ 25 cm de concreto estrutural. Esses suportes

terdo aletas antigiro em suas bases.
3.4.2.3. Acoluna simples circular terd as seguintes dimensdes:
a) @2 %”, com aletas antigiro na base;

b) comprimento total médio de 2,50 m.

3.4.3. Fornecimento, Transporte e Colocacdo de Placa

3.4.3.1. Compreende o fornecimento e instalacdo de placa de regulamentacdo ou de adverténcia em chapa de aco
1010/1020, com espessura de 1,25 mm, bitola 18, ou espessura de 1,50 mm, bitola 16, revestida com pelicula refletiva alta
intensidade, prismatica, /Il ou Il1/1V, inclusos abracadeiras, parafusos e porcas para a fixagdo da placa em suporte coluna

simples. As placas de ago atenderdo a ABNT NBR 11904 e as peliculas refletivas atenderdo a ABNT NBR 14644.

3.4.3.2. As placas de ago devem manter-se nos padrdes fixados durante um periodo nio inferior a sete anos, sendo

estruturalmente dimensionadas para resistirem a ventos de até 35 m/s, sem quaisquer tipos de danos.

3.4.3.3. As peliculas retrorrefletivas, por sua vez, também devem possuir garantia de desempenho de sete anos, com a

retrorreflectancia residual e as cores dentro dos limites especificados na vigéncia da garantia.

3.4.3.4. As placas serdo montadas nos suportes coluna simples com a utilizagdo abragadeiras de ago galvanizado a fogo,

barras chatas de 1 %4” x 1/8” e parafusos 5/16” x 7/8”, com porcas e arruelas.

3.4.4. Execucdo ou Reconstituicio de Revestimentos de Piso

3.4.4.1. Os revestimentos de piso previamente existentes deverdo ser reexecutados ou reconstituidos,resultando em
acabamento e conformagdo compativeis com os revestimentos adjacentes. Serdo utilizados acabamentos em concreto

simples desempenado.

3.4.4.2. Os pisos de concreto serdo executados com concreto simples, consumo de cimento n3o inferior a 200 kg/m3, e

acabamento convencional desempenado.

3.5. SERVICOS COMPLEMENTARES

3.5.1. Declaracdes Finais
3.5.1.1. “Aobra serd entregue completamente limpa e em perfeitas condi¢ces de uso e utilizagdo pelos municipes.”

3.5.1.2. “Em fungdo da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais substituicdes serdo possiveis, desde que
apresentadas e aprovadas com antecedéncia pelo Municipio, devendo os produtos apresentar desempenho técnico

equivalente aqueles anteriormente especificados, mediante comprovagdo através de ensaios desenvolvidos pelos

G
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fabricantes de acordo com as Normas Técnicas brasileiras.”

3.6. NORMAS APLICAVEIS

3.6.1. Os servigos ou obras deverdo ser realizados com rigorosa observancia, no que couber, das prescrigdes das normas da
“Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT”, em suas edigdes mais recentes, entre as quais destacam-se as abaixo

relacionadas, as quais integram o Projeto Basico, independentemente de sua transcrigdo:

a)  MINISTERIO DO TRABALHO. “Norma Regulamentadora NR 18: Condicbes e Meio Ambiente de Trabalho na

Industria da Construgdo”. Brasilia. 1978;

b) ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT. “NBR 5671: Participacdo dosintervenientes em

Servigos e Obras de Engenharia e Arquitetura”. Rio de Janeiro. 1991;

c) ASSOCIAGAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT. “NBR 6591: Tubos de Ago Carbono com Solda

Longitudinal de Se¢do Circular, Quadrada ou Retangular — Especificagéo”. Rio de Janeiro. 2008;

d) ASSOCIAGAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT. “NBR 11862: SinalizagdoHorizontal Vidria —

Tinta Acrilica a Base de Solvente — Requisitos”. Rio de Janeiro. 2020;

e€) ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT. “NBR 11904: Sinalizacdo VidriaVertical — Placas
de A¢o Zincado”. Rio de Janeiro. 2015;

f) ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT. “NBR 12948: Materiais paraConcreto Betuminoso

Usinado a Quente — Especificagdo”. Rio de Janeiro. 1993;

d) ASSOCIAGAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT. “NBR 14644: Sinalizagdo Vidria —Peliculas —

Requisitos”. Rio de Janeiro. 2021;

h)  ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT. “NBR 16184: Sinalizacéo Horizontal Vidria — Esferas

e Microesferas de Vidro — Requisitos e Métodos de Ensaio”. Rio de Janeiro. 2021.

3.6.2. Os servigos ou obras deverdo atender ainda, complementarmente as especificagdes anteriores, no que couber, as
prescrigdes das normas do “Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT”, e do “Manual Brasileiro de
Sinalizagdo de Trdnsito” do Conselho Nacional de Transito — CONTRAN, em suas edigdes mais recentes, entre as quais

destacam-se as abaixo relacionadas, as quais integram o Projeto Basico, independentemente de sua transcrigdo:

a) DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. “Norma DNIT 031/2004-ES: Pavimentos

Flexiveis — Concreto Asfdltico — Especificagdo de Servigo”. Rio de Janeiro. 2004;

b) DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. “Norma DNIT 144/2014-ES:

Pavimentagdo — Imprimagdo com Ligante Asfdltico — Especificagdo de Servigo”. Rio de Janeiro. 2014;

Cc) CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO - CONTRAN. “Manual Brasileiro de Sinalizacdo deTrdnsito —

Sinalizagdo Vertical de Regulamentagdo”, Volume I. Brasilia. 2007;

d) CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO - CONTRAN. “Manual Brasileiro de Sinalizagdo deTrdnsito —

Sinalizagdo Vertical de Adverténcia”, Volume Il. Brasilia. 2007;

e) CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO - CONTRAN. “Manual Brasileiro de Sinalizacdo deTrdnsito —

Sinalizagdo Horizontal”, Volume IV. Brasilia. 2007.
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4. SUBSIDIOS PARA O PLANO DE LICITAGAO

4.1. TIPO DE FORNECIMENTO:

4.1.1. Fornecimento de materiais, m3o de obra, equipamentos, ferramentas e equipamentos de prote¢3o individual.

4.1.2. Também cabera a Contratada arcar com todos os encargos oriundos da contratagdo: encargos trabalhistas, impostos e
taxas; custos de mobilizacdo e desmobilizagdo do canteiro de servigos e das equipes de trabalho; custos de transporte, carga e
descarga de materiais; transporte de pessoal; consumo de combustiveis, lubrificantes, agua e energia elétrica; deprecia¢des de
maquinas, equipamentos e ferramentas, bem como todo e qualquer outro fornecimento necessario e cabivel para a perfeita

execucdo dos servigos e obras especificados no Projeto Basico.

4.2. FORMA DE EXECUCAO: indireta.

4.3. REGIME DE EXECUCAQ: empreitada por pregos unitarios.

4.4, PRAZO DE EXECUCAO: 60 DIAS , observado o Cronograma Fisico de Desembolso eAplicagdo dos Recursos.

4.5. PERIODICIDADE DE MEDICAO: conforme Cronograma Fisico de Desembolso e Aplicagio dos Recursos.

5. ANEXOS

5.1. DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. “Norma DNIT 031/2004-ES:Pavimentos Flexiveis —

Concreto Asfdltico — Especificagéo de Servigo”. Rio de Janeiro. 2004.

5.2. DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. “Norma DNIT 144/2014-ES:Pavimentagdo —

Imprimagdo com Ligante Asfdltico — Especificagdo de Servigo”. Rio de Janeiro. 2014.

Espirito Santo do Pinhal, 12 de Margo de 2.024.
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