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Municipio de Espirito Santo do Pinhal

Centro Administrativo “Mavrilza Oliveira Gomes Pereira”
Av. Washington Luis, 50 — Tel: (19) 3651-9699 — www.pinhal.sp.gov.br

OBJETO

1.1. Este Memorial Descritivo fixa as diretrizes para a contratagcéo, execugéo, fiscalizagédo, controle e recebimento
de servigos de reforma e adequagédo da edificagdo dos banheiros publicos, situada na Praga da Independéncia, s/n°,
sob coordenadas geograficas 22° 11' 39” S, 46° 44’ 48” O, no Municipio de Espirito Santo do Pinhal.

1.2. Os servigos mencionados no item 1.1, retro, serdo executados na forma indireta, sob o regime de empreitada

por preco global, obedecidos os condicionantes legais da Lei Federal n° 8.666/93.

1.3. As obras compreendem, sumariamente, a execugéo de servigos de reforma e adequacao de edificagdo com

82,58 m?, detalhados em Planilha Orgamentaria anexa.

1.4. A execugdo dos servigos elencados no item 1.3, retro, destinam-se a satisfagdo de objetivos genéricos e

especificos, abaixo relacionados:

a) provimento de condi¢bes de infraestrutura urbana de qualidade confiavel e sustentavel para a garantia do

desenvolvimento e bem-estar humano, colaborando com o atendimento da “Agenda 2030” da ONU;

b) melhoria da qualidade de vida urbana e satisfagdo de condigdes de preservagdo do meio ambiente e de

sustentabilidade ambiental pela aplicagao de recursos, processos e técnicas ambientalmente sustentaveis;

c) satisfacdo de condigbes de acessibilidade as edificagbes, através do atendimento de critérios e pardmetros
técnicos prescritos na Norma ABNT NBR 9050;

d) valorizagdo da identidade local, através da adogao de programa de necessidades e de partido arquitetonico
que satisfagam as diretrizes de uso e ocupagdo do solo para a “Macrozona de Interesse Histérico, Artistico e
Cultural”, em que se insere a edificagdo (Lei Municipal n° 3.063, de 22 de Dezembro de 2006 — “Plano Diretor

Participativo de Espirito do Pinhal”);

e) consideracao, na elaboragédo do programa de necessidades mencionado no item precedente, de avaliagéo
pos-ocupacgao da edificagdo a ser reformada, a qual aponta para a necessidade de ambientes de fornecimento de
informagdes turisticas (municipio de interesse turistico, Lei Estadual n® 16.429, de 31 de Maio de 2017) e apoio as

atividades da guarda civil municipal;

f) satisfacdo de condi¢cbes de salubridade e de privacidade dos ambientes sanitarios, através do atendimento
de critérios e pardmetros técnicos de materiais, dimensdes e condigdes de ventilagdo natural e permanente (Lei
Estadual n° 10.083, de 23 de Setembro de 1998 — “Cddigo Sanitério do Estado de Sdo Paulo”).

CONDIGOES GERAIS

21. Os servigos ou obras deverdo ser realizados com rigorosa observancia das especificagdes, dos desenhos e
dos detalhes fornecidos pelo Municipio de Espirito Santo do Pinhal e com estrita observancia das especificagbes de

procedimentos e das normas referenciados no item 3.20, infra, integrantes deste Projeto Basico.

2.2. A Contratada devera obedecer rigorosamente todas as prescrigbes aplicaveis da “Norma Regulamentadora
NR 18: Condigées e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Constru¢do”. Serd obrigatério o uso dos

equipamentos individuais para:

a) protecao de cabega;

vb122021



Municipio de Espirito Santo do Pinhal

Centro Administrativo “Mavrilza Oliveira Gomes Pereira”
Av. Washington Luis, 50 — Tel: (19) 3651-9699 — www.pinhal.sp.gov.br

b) protecdo de méaos e bragos;

c) protecdo de pés e pernas;

d) protecao auditiva e

e) protecdo contra quedas com diferenca de nivel.

2.3. As duvidas oriundas da interpretagdo do Projeto Basico devem ser dirimidas junto ao Departamento

competente do Municipio de Espirito Santo do Pinhal, contratante dos servigos ou obras.

24. Concluida a execugcdo dos servicos ou obras, a Contratada devera fornecer desenhos atualizados de
quaisquer elementos ou instalagbes que, por motivos devidamente justificados, tenham sofrido modificagcdes durante
a execugao dos trabalhos, obedecidas as prescrigbes da “NBR 14645: Elaboragdo do “Como Construido” (as built)

para Edificacées”.

2.5. O Municipio de Espirito Santo do Pinhal nomeia o Sr®. MARIA CRISTINA BERTOLDO, Engenheira Civil
inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sao Paulo sob o n° 060.128.998-6, gestora

técnica e responsavel técnico pela fiscalizacdo da execugéo dos servigos/obras integrantes deste Projeto Basico.

2.6. A gestora técnica e responsavel técnico nomeado no item precedente devera reportar-se a preposto designado
pela Contratada para representa-la durante a execugdo contratual, sendo facultado a este responsavel técnico

inspecionar o local de execugéo dos servigos a qualquer tempo, independente de prévia comunicagao.

2.7. As atribuicdes do responsavel técnico, além daquelas mencionadas na “NBR-5671/90: Participagdo dos
Intervenientes em Servicos e Obras de Engenharia e Arquitetura”, consistirdo na supervisdo da execucdo dos
trabalhos, verificacdo do cumprimento das especificagdes do Projeto Basico, impugnacédo de servigos com vicios de

execucao, entre outras, necessarias para a perfeita satisfagéo dos dispositivos contratuais pertinentes.

2.8. A Contratada devera manter no local de realizagdo dos servigos ou obras um “Livro de Obra”, em que serado
registradas ocorréncias relevantes e orientagdes do responsavel técnico. Tais registros, lavrados em duas vias,

deverao ser visados pela parte contraria e servirdo para comprovagao de ciéncia destas ocorréncias e orientagdes.

29. A Contratada devera refazer as suas expensas exclusivas todos os servicos impugnados por vicios ou
inobservancia de especificagbes e detalhes do Projeto Basico, ressalvado a ela o direito de apresentacdo de

contrarrazdes, que instruirdo a decisao final sobre o recurso.

2.10. Apds o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada e o saneamento de todos os vicios
apontados pelo responsavel técnico, os servigos ou obras serdo recebidos, lavrando-se os termos de recebimento

provisorio e de recebimento definitivo, observado o rito contratual pertinente.

2.11. Até o recebimento definitivo dos servigos ou obras executados e medidos, a sua conservagao sera de inteira

responsabilidade da Contratada, observadas as disposi¢gdes contratuais pertinentes.

3. MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA
3.1.  SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO

3.1.1. Compreende o fornecimento de parecer técnico de estrutura e o fornecimento de projeto executivo de
estrutura. Sera composto de pega grafica no formato A-1, acompanhada de memorial descritivo € de memaria de

calculo, detalhando, em especial, os elementos metalicos em perfil W, os elementos de concreto armado e os
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elementos de fundacgdes.

3.1.2. Sera medido por unidade de desenho em formato A-1, fornecido e aprovado pelo gestor técnico e

responsavel pela fiscalizagdo da execugédo, nomeado no item 2.5, retro.

3.2, CANTEIRO DE OBRA

PLACA DE OBRA

3.2.1. Compreende o fornecimento de placa de identificagdo da obra, constituida de chapa de aco galvanizado n°
16 ou n° 18, com tratamento anticorrosivo, fixada em fundo de compensado de madeira 12 mm, requadro de
madeira e pontaletes 3” x 3”. Compreende a conservagdo e manutencdo da placa e dos elementos acessorios

durante todo o prazo de execugéao da obra.

3.2.2. A placa de identificacdo da obra contera a marca, logomarca e dizeres especificados no “Manual de

Comunicagao Visual da Secretaria de Comunicag¢des do Estado de Sdo Paulo”.
3.2.3. Sera medido por area de placa executada (m?).
TAPUMES

3.2.4. Compreende o fornecimento, montagem e desmontagem pods-obra de tapume vertical de chapa resinada
compensada 6 mm, com portdo e cadeado, pontaletes 3” x 3” e pintura latex na face externa. Compreende a

conservagdo e manutengao do tapume e dos elementos acessorios durante todo o prazo de execugdo da obra.
3.2.5. Sera medido por area de projegao vertical de tapume executado (m?).
ANDAIMES

3.2.6. Compreende o fornecimento de andaime tubular com largura minima de 1,0 m, constituido por quadros de
base, travamentos e ajustes em diagonal, sapatas ajustaveis, guarda-corpos e pavimento de tablado de madeira,

conforme NR-18 e outras vigentes.
3.2.7. Compreende também a montagem, desmontagem e traslados internos na obra.

3.2.8. O fornecimento sera medido pela area de projecdo vertical do andaime alocado, multiplicada pelo
respectivo periodo em meses (m? x més). A montagem e desmontagem sera medida pela area de projegao vertical

do andaime montado e desmontado, 100% na desmontagem (m?2).

3.3. DEMOLICOES E RETIRADAS

CONCRETO

3.3.1. Compreende o desmonte, demoli¢do e fragmentagéo dos elementos de concreto simples ou armado, ou

das lajes pré-fabricadas, e a destinagao do entulho resultante para remogao.
3.3.2. Sera medido pelo volume real demolido (m?), ou pela area real demolida, para as lajes (m?).
ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR

3.3.3. A demolicdo de alvenaria compreende o desmonte, demoligdo e fragmentagido dos elementos de concreto

simples ou armado, ou das lajes pré-fabricadas, e a destinagédo do entulho resultante para remogao.
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3.3.4. A retirada de divisdria de placas de madeira tarugadas (utilizadas no fechamento de véos) e a retirada de
diviséria de granilite (celas sanitarias) compreende a desmontagem e a guarda ou a destinagdo do entulho

resultante para remogao.
3.3.5. A demoligédo de alvenaria sera medida pelo volume real demolido (m3).

3.3.6. A retirada de placas ou divisorias serd medida pela area de projecao vertical de placa/divisoria retiradas

(m?).
REVESTIMENTOS — MASSA/CERAMICA/PEDRA

3.3.7. Compreende a demolicdo e fragmentagdo dos revestimentos em massa/ceramica ou pedra, inclusive a
base de assentamento, com a selecdo e guarda das pecas reaproveitaveis ou a destinacdo do entulho resultante

para remogao.

3.3.8. A demoligdo de revestimento ceramico sera medida pela area de revestimento e base demolidos (m?). A

retirada de soleiras/peitoris sera medida pelo comprimento de soleira/peitoril retirado, largura até 0,40 m (m).
COBERTURA - ESTRUTURA/TELHAMENTO

3.3.9. A retirada de estrutura de madeira/telhamento, qualquer perfil, exceto barro, compreende a retirada

completa dos elementos e a sua guada para posterior reaproveitamento.

3.3.10. A area objeto de retirada sera aquela correspondente a area de demoligdo da edificagdo, ou aquela

necessaria para a execugao de outros servigos de construgao/reforma.
3.3.11. Estas retiradas serdo medidas pela area de cobertura correspondente em projecéo horizontal (m?2).
FORRO

3.3.12. A retirada de forro e do seu sistema de fixagdo compreende a retirada completa de forro em placas e do

seu sistema de fixagdo/tarugamento e a destinagédo do entulho resultante para remogéo.
3.3.13. Serdo medidos pela area de forro/sistema de fixacao retirados (m?).
ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA

3.3.14. Compreende a retirada de folhas de esquadrias de madeira fixadas e dos batentes e guarnicdes

chumbados, com a selecdo e guarda das pecas reaproveitaveis.

3.3.15. A retirada das folhas de esquadrias sera medida pelas unidades de folhas retiradas (un) e a retirada dos

batentes e guarni¢gdes sera medida pelo comprimento total de pecgas retiradas (m).
ESQUADRIA E ELEMENTOS METALICOS

3.3.16. Compreende a retirada de folhas de esquadrias metalicas fixadas e dos batentes e guarnicdes chumbados
ou fixados, com a selegédo e guarda das pecas reaproveitaveis. Correspondem as portas/batentes/barras de apoio

das celas sanitarias.

3.3.17. A retirada das folhas de esquadrias sera medida pelas unidades de folhas retiradas (un) e a retirada dos

batentes e guarni¢cdes sera medida pelo comprimento total de pecas retiradas (m).
APARELHOS E METAIS SANITARIOS/REGISTROS

3.3.18. Compreende a retirada de bacias sanitarias, lavatérios, mictérios, tanques, valvulas e registros embutidos,

sifdes, engates ou metais sanitarios em geral, e a remogao completa de bancadas e seus pertences, com a selegédo
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e guarda das pecas reaproveitaveis ou a destinagao do entulho resultante para remocéo.

3.3.19. A retirada de aparelhos e metais sanitarios sera medida pela unidade de pegas retiradas (un).

3.3.20. A retirada de bancada sera medida por area de projegéo horizontal de bancadas e pertences retirados (m?).
INSTALAGOES ELETRICAS

3.3.21. Compreende a retirada completa de interruptores, tomadas, quadros de distribuigdo ou caixas de
passagem e aparelhos de iluminagdo em geral, fixados ou embutidos no teto ou paredes, com a selegdo e guarda

das pegas reaproveitaveis.
3.3.22. A retirada de interruptores, tomadas, etc, sera medida pela unidade de pecas retiradas (un).

3.3.23. A retirada de quadros de distribuicdo ou caixas de passagem sera medida pela area total das pecgas
retiradas (m?).

INSTALAGOES HIDRAULICAS

3.3.24. Compreende a remocdo completa de calhas, rufos, tubulagées hidraulicas, conexdes, caixas e ralos em

geral, com destinacédo do entulho resultante para remogao.
3.3.25. Estas retiradas serdo medidas por comprimento total de calhas, rufos e tubulagdes retirados (m).
REMOGAO DE ENTULHO

3.3.26. Compreende o transporte e carregamento manual de entulho resultante de demoligdes ou retiradas de
terra, alvenaria, concreto, madeira, esquadrias, aparelhos sanitarios, elementos de instalagdes elétricas ou
hidraulicas em geral, quando néo reaproveitaveis, até cagambas depositadas em local adequado da via publica, a
remogao e transporte das cagambas até locais de destinagdo final de entulhos devidamente autorizados pelas

autoridades competentes.

3.3.27. A contratada e a empresa prestadora dos servigos de remogéo de entulho deverdo cumprir o que dispde a
Lei Municipal n°® 3.985, de 27 de Novembro de 2013 — “Plano Municipal de Gestéo Integrada de Residuos Sélidos”.

3.3.28. Sera medido pelo volume total de entulho retirado da obra, com destinagao final (m?3).

3.4. INFRAESTRUTURA DE FUNDACOES

SISTEMA ADOTADO
3.4.1. O sistema de infraestrutura de fundagdes serd composto pelos seguintes elementos:

a. brocas de concreto armadas com barras de ago CA-50 em toda a sua extensdo, inclusive arranques,

preenchidas com concreto estrutural com teor de cimento nio inferior a 300 kg/m3;

b. lastro de concreto ndo estrutural com teor de cimento nao inferior a 150 kg/m?, langcado e adensado sobre

fundo de vala nivelado e compactado;

c. blocos de coroamento das brocas, para uma ou duas brocas, armados com barras de ago CA-50,

executados com concreto estrutural com resisténcia caracteristica a compressao nédo inferior a 20,0 MPa;

d. uma fiada de blocos de concreto estrutural de 14x19x39 cm, classe B, assentados com argamassa mista
de cimento e areia;
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e. vigas baldrame armadas com barras de aco CA-50, executadas com concreto estrutural com resisténcia

caracteristica a compressao nao inferior a 20,0 MPa;
f. impermeabilizagao de superficies de topo e laterais dos blocos e das vigas baldrame com solugdo asfaltica.
ESCAVACAO

3.4.2. Compreende execucao de escavagdo manual em solo para valas, os aterros internos e o reaterro de valas,
com material existente ou importado. Os aterros internos e o reaterro de valas sera executado em camadas

apiloadas.
3.4.3. Serado medidos pelo volume total de escavagdo ou de aterro/reaterro executados (m?3).
BROCAS

3.4.4. Compreende a perfuragédo, armagao, preparo € langamento de concreto para a execugao de brocas com 25
cm de diametro. As brocas terdo a profundidade necessaria para a resisténcia as cargas determinadas na solugao

estrutural.
3.4.5. Sera medido pelo comprimento total de brocas executado (m).
LASTRO

3.4.6. Compreende o preparo de concreto ndo estrutural com teor de cimento nao inferior a 150 kg/m3, com

betoneira, e o langamento e adensamento do concreto em fundacgao.
3.4.7. Serdo medidos pelo volume total de concreto, medido nas formas (m3).
FORMAS E ARMADURAS

3.4.8. A execugdo de formas compreende a execucdo e instalagdo da forma, incluindo escoras, gravatas,

desmoldante e a retirada das formas.

3.49. A execucdo de armaduras compreende o fornecimento de agco CA-50, corte, transporte e colocagdo em
fundagéo, incluindo os elementos acessoérios como arame, espagadores, etc. Compreende também as perdas

decorrentes de desbitolamentos, cortes, traspasses, etc.

3.4.10. As formas serdo medidas pela &rea total de formas em contato com o concreto dos blocos e vigas

baldrame (m?).
3.4.11. As armaduras serdo medidas pelo peso nominal total de ago CA-50 utilizado (kg).
CONCRETO

3.4.12. Compreende o fornecimento de concreto estrutural usinado com resisténcia caracteristica @ compressao

nao inferior a 20,0 MPA, o langamento e adensamento do concreto em fundagao.
3.4.13. Serao medidos pelo volume total de concreto, medido nas formas dos blocos e vigas baldrame (m3).
IMPERMEABILIZAGAO

3.4.14. Compreende a limpeza de superficies e a aplicagdo de impermeabilizagdo no topo e nas laterais dos
blocos e das vigas baldrame de solugéo asféaltica composta por asfalto modificado e solventes organicos, referéncia

Neutrol, da Otto Baumgart, ou Igol A, da Sika, ou equivalente.

3.4.15. Sera medido pela area total das superficies impermeabilizadas (m?).
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3.5. ESTRUTURA DE CONCRETO / REFORCO EM PERFIL METALICO

SISTEMA ADOTADO
3.5.1. O sistema estrutural adotado sera composto pelos seguintes elementos:

a. pilares de concreto armado com barras de ago CA-50 em toda a sua extensdo, inclusive arranques,

preenchidos com concreto estrutural com teor resisténcia caracteristica de compresséo néo inferior a 20,0 MPa;

b. vigas de concreto armado com barras de aco CA-50 em toda a sua extens&o, preenchidas com concreto

estrutural com resisténcia caracteristica ndo inferior a 20,0 MPa;

c. escoramento tubular metalico de lajes;

d. reforgos estruturais com perfis W de aco ASTM-36 (apoio de lajes e paredes em cota acima de 3,0 m).
FORMAS E ARMADURAS

3.5.2. A execugao de formas compreende a execugdo e instalagdo da forma, incluindo cimbramento até 3,0 m de

altura, tdbuas, escoras, gravatas, desmoldante e a retirada das formas.

3.5.3. A execucgdo de armaduras compreende o fornecimento de agco CA-50, corte, transporte e colocagdo em
estrutura, incluindo os elementos acessorios como arame, espacadores, etc. Compreende também as perdas

decorrentes de desbitolamentos, cortes, traspasses, etc.

3.5.4. As formas serdo medidas pela area total de formas em contato com o concreto dos pilares e vigas (m?).
3.5.5. As armaduras serdo medidas pelo peso nominal total de aco CA-50 utilizado (kg).

CONCRETO

3.5.6. Compreende o fornecimento de concreto estrutural usinado com resisténcia caracteristica a compressao

nao inferior a 20,0 MPA, o langamento e adensamento do concreto em estrutura.
3.5.7. Serdo medidos pelo volume total de concreto, medido nas formas dos pilares e vigas (m?3).
ESCORAMENTOS

3.5.8. Compreende o fornecimento de locacdo de cimbramento tubular metalico para escoramento de obras em

geral.
3.5.9. Compreende também a montagem, desmontagem e traslados internos na obra.

3.5.10. O fornecimento sera medido pelo volume de cimbramento tubular alocado, multiplicado pelo respectivo
periodo em meses (m? x més). A montagem e desmontagem sera medida pelo volume de cimbramento tubular

montado e desmontado, 100% na desmontagem (m?).
REFORGCO ESTRUTURAL

3.5.11. Compreende o fornecimento, transporte, descarregamento, traslados internos a obra, montagem e

instalagdo completa de perfis W de ago ASTM-36, em reforgos estruturais.

3.5.12. A especificacdo dos perfis a serem utilizados atendera ao parecer técnico de estrutura e projeto executivo

de estrutura, conforme item 3.1, retro.

3.5.13. Sera medido pelo peso de ago nas bitolas e dimensdes especificadas no parecer técnico de estrutura (kg).

vb122021



Municipio de Espirito Santo do Pinhal

Centro Administrativo “Mavrilza Oliveira Gomes Pereira”
Av. Washington Luis, 50 — Tel: (19) 3651-9699 — www.pinhal.sp.gov.br

3.6. ESTRUTURA DE MADEIRA / TELHAMENTO

3.6.1. O telhamento e estruturas de cobertura existentes serdo parcialmente retirados para a execugéo de outros

servicos (alvenaria, estrutura, reforgos, instalagées diversas).

3.6.2. As calhas e rufos também serdo parcialmente retirados para a execugao dos servigos mencionados no item
anterior. Calhas e rufos a serem executados compordo o novo sistema de cobertura, com as jungdes, emendas e

vedagbes necessarias.

3.6.3. No topo da alvenaria, nos dois blocos volumétricos da edificagdo, serdo instaladas cimalhas de concreto

com pingadeira, perfil indicado.
ESTRUTURA DE MADEIRA

3.6.4. Compreende o fornecimento de madeira seca para estrutura, ferragens e elementos acessérios para
confeccdo e montagem de estrutura de madeira pontaletada para cobertura de telhas de qualquer perfil, exceto

barro, obedecidas as mesmas caracteristicas das estruturas existentes.
3.6.5. Sera medido pela area de projegao horizontal da estrutura (m?2).
TELHAMENTO

3.6.6. Compreende o fornecimento de telhas, perfil existente, exceto barro, e dos materiais acessérios para a

fixagdo das telhas em estrutura de madeira.
3.6.7. Sera medido pela area de telhamento (m?).
CALHAS, RUFOS, CIMALHAS

3.6.8. A execugdo de calhas e rufos compreende o fornecimento e instalagdo de calhas ou rufos em chapa

galvanizada n° 24, inclusive materiais acessoérios para emendas, jungdes e vedagdes.

3.6.9. A execugdo de cimalha de concreto compreende o fornecimento e colocagao de cimalha de concreto pré-

moldada, perfil indicado, com pingadeira.
3.6.10. As calhas e rufos serdo medidos pelo comprimento total instalado (m).

3.6.11. As cimalhas de concreto serdao medidas pelo comprimento total colocado (m).

3.7. ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISORES

ALVENARIA

3.7.1. A alvenaria de blocos de vedacgao de concreto pré-moldados de 9x19x39 cm sera executada no interior de
ambos os compartimentos sanitarios, junto aos acessos. A alvenaria de blocos de vedagdo de concreto pré-
moldados de 14x19x39 cm sera executada para o fechamento de vaos e delimitagdo de compartimentos conforme

projeto arquitetonico.

3.7.2. Compreende a execugéo de alvenaria de blocos de concreto vazados, vedagéo ou estrutural (4,0 MPA,

classe B), assentados com argamassa mista de cimento e cal hidratada, trago 1:2:9.

3.7.3. As alvenarias serdo medidas por area de superficie executada, descontando-se os vaos (m?).
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3.7.4. No interior das alvenarias, serédo dispostas vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado, conforme

necessidade estrutural (compreende o fornecimento completo: concreto, armaduras, formas, etc.).

3.7.5. As vergas, contravergas e pilaretes serdo medidos pelo volume total executado, medido no projeto

estrutural (m3).
DIVISORIAS

3.7.6. Compreende o fornecimento e instalagdo de divisérias de granilite macicas, polidas ou enceradas,

espessura 3 cm, arremates metalicos e acessorios, conforme projeto arquiteténico.

3.7.7. Sera medido por area de divisoria instalada (m?).

3.8. FORRO

3.8.1. O forro de gesso acartonado sera executado em todos os compartimentos, salvo naqueles em que os
forros existentes foram passiveis de reaproveitamento. Os elementos estruturais e eletrodutos sobre o forro serédo

nao aparentes.

3.8.2. Compreende o fornecimento e instalagdo de forro monolitico de gesso acartonado, constituido por estrutura
em perfis leves de ago galvanizado com zincagem tipo B, presilhas de regulagem, pendurais de sustentacéo e
elementos acessorios, placas de gesso acartonado tipo standard, fitas de papel para juntas, massa de rejuntamento

de pega rapida e demais elementos acessorios.

3.8.3. Compreende também a execugdo de recortes para luminarias, pilares ou vigas, apresentando superficie

monolitica e sem junta aparente, para acabamento com pintura.

3.8.4. Sera medido pela area total de forro executado (m?).

3.9. REVESTIMENTO DE PAREDES

REVESTIMENTO EM MASSA

3.9.1. O embogo comum sera executado sobre as superficies de alvenaria que terdo revestimento final ceramico;
aquelas que terdo revestimento final em massa serdo revestidas com embogo desempenado com espuma de

poliéster.

3.9.2. Os revestimentos em massa compreendem também os revestimentos de requadramento de vaos e portas

e janelas, inclusive as faces de espessura das alvenarias, em todo o seu contorno.

3.9.3. Serdo medidos pela area revestida de chapisco, embogo comum, embogo desempenado ou

requadramento, ndo se descontando os vaos de até 2,0 m? (m?3).
REVESTIMENTO CERAMICO

3.9.4. A execucgdo de revestimentos ceramicos sera precedida do preparo das superficies, com a regularizagédo

com argamassa de cimento, areia e adesivo.

3.9.5. Nas superficies internas, conforme projeto arquitetdnico, serdo utilizadas placas cerdmicas esmaltadas,

grupo de absorgéo Bllb, resisténcia quimica B, referéncia Eliane, Cecrisa, Incefra, ou equivalentes.

3.9.6. Nas superficies externas, conforme projeto arquitetdnico, serdo utilizadas placas ceramicas esmaltadas,
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7,5 x 7,5 cm, classe A ou classe extra, cores diversas, grupo de absorcdo Blla, referéncia Portobello, ou

equivalente.

3.9.7. Os revestimentos serdo assentados com argamassa colante industrializada AC-lI, com rejunte de

argamassa industrializada flexivel para areas internas ou externas.

3.9.8. Os servigos de assentamento de placas cerdmica e de rejuntamento de placas ceramicas serdo medidos

pela area total revestida/rejuntada, descontando-se todos os vaos (m?).
INSERTE METALICO

3.9.9. Compreende o fornecimento e a instalagdo de cantoneira para azulejo em perfil sextavado, referéncia Pin

Can, Canto Metal, ou equivalente.

3.9.10. Sera medido pelo comprimento de cantoneira colocada (m).

3.10. REVESTIMENTOS DE PISOS

LASTRO E CONTRAPISO

3.10.1. A execugado de revestimentos cerdmicos sera precedida do preparo das superficies, com a execugao de
lastro de concreto impermeabilizado sobre solo apiloado ou a regularizagdo com argamassa de cimento, areia e

adesivo.

3.10.2. O lastro de concreto impermeabilizado (inclui apiloamento do terreno) sera medido pelo volume total de

lastro executado (m3).

3.10.3. A regularizagédo de superficies com argamassa de cimento, areia e adesivo (10% em volume na agua de

amassamento) sera medida pelo volume total de argamassa aplicado (m?3).
REVESTIMENTO CERAMICO

3.10.4. Nas superficies internas, conforme projeto arquiteténico, sera utilizado porcelanato esmaltado
antiderrapante para ambiente com alto trafego, grupo de absor¢éo Bia, resisténcia quimica B, referéncia Eliane,

ltagres, Cecrisa, ou equivalentes.

3.10.5. Os revestimentos serdo assentados com argamassa colante industrializada AC-Il, com rejunte de

argamassa industrializada flexivel para areas internas ou externas.

3.10.6. Os servigos de assentamento de placas cerdmica e de rejuntamento de placas ceramicas serdo medidos

pela area total revestida/rejuntada, descontando-se todas as interferéncias (m?).
SOLEIRAS

3.10.7. Compreende a execugao de revestimento de soleira em pedra arddsia de 2 cm de espessura, largura até

20 cm, assentado e rejuntado com argamassa de cimento e areia.

3.10.8. Sera medido pelo comprimento total de soleiras revestido com arddsia (m).

3.11. ESQUADRIAS METALICAS

CAIXILHOS EM ALUMINIO
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3.11.1. Compreende o fornecimento e a instalagéo de caixilho de aluminio tipo persiana (guarda civil/turismo) e o
fornecimento e a instalagdo de caixilho de aluminio tipo maxim-ar (aberturas ventilantes dos compartimentos
sanitarios e do almoxarifado), constituidos de perfis de aluminio anodizado natural linha 30, contramarcos e

respectivos elementos de fixagdo, bem como as ferragens necessarias e especificas para cada tipo de caixilho.

3.11.2. Compreende também o fornecimento e a instalagdo em todas as aberturas ventilantes de tela de prote¢ao
removivel constituida de perfis em aluminio, tela tipo mosquiteira em fibra de vidro com revestimento em PVC,

cantoneiras, travas e borrachas de fixagéo, referéncia Catumbi, Papaiz, ou equivalente.
3.11.3. Sera medido pela area de caixilho de aluminio ou de tela de protegdo instalados (m?).
PORTAS / PORTINHOLAS

3.11.4. Compreende o fornecimento e a instalacdo de porta/portinhola de aluminio tipo veneziana (acessos aos
compartimentos/acesso a laje de forro) e o fornecimento e a instalagéo de porta de aluminio tipo lambri (celas dos
compartimentos sanitarios), constituidas de folha e batentes em aluminio anodizado linha 30, elementos de fixagédo

e conjunto de ferragens compativeis com a porta/portinhola.

3.11.5. As portas das celas sanitarias em aluminio com folhas tipo lambri terdo pintura eletrostatica branca,

seguindo os mesmos modelos das portas preexistentes, as quais seréo reaproveitadas.

3.11.6. As portas de acesso aos compartimentos sanitarios e ao almoxarifado terdo mola aérea, tamanho
compacto, com duas valvulas de fechamento, acabamento em esmalte sintético a base de poliuretano, referéncia

Dorma, Disafe, ou equivalente.

3.11.7. As portas/portinholas serdo medidas por area total de porta instalada (m?). As molas aéreas serdo medidas

por unidade de mola instalada (un).
VIDROS

3.11.8. Em todas as aberturas ventilantes, serdo instalados vidros transparentes. Compreende o fornecimento € a

instalagdo de vidro liso transparente de 4 mm de espessura, inclusive materiais acessoérios para a instalagao.

3.11.9. Sera medido pela area total dos caixilhos em que os vidros seréo instalados (m?).

3.12. INSTALACOES HIDRAULICAS

TUBULAGOES: AGUA FRIA/ESGOTO

3.12.1. Compreende o fornecimento e a instalagdo de tubos de PVC para sistemas de agua fria ou de esgotos,
inclusive conexdes, abertura e fechamento de rasgos para tubulagées embutidas, ou escavacéo e reaterro de valas

para tubulagdes enterradas.

3.12.2. Os tubos dos sistemas de agua fria serdo de PVC rigido marrom com juntas soldaveis, inclusive conexdes.
As conexdes para ligagdes de registros, torneiras, engates serao de PVC rigido azul com bucha e reforgo de latdo e

junta soldavel.

3.12.3. Os tubos dos sistemas de esgoto serdo de PVC rigido branco PxB, com virola e anel de borracha, série

normal, inclusive conexdes. As juntas para DN maior que 40mm seréo elésticas.

3.12.4. Os servigos de tubulagdes de agua/esgoto serdo medidos pelo comprimento total de tubulagdo executada

(m).
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REGISTROS

3.12.5. Compreende o fornecimento e a instalagdo de registros de gaveta em latdo fundido, acabamento bruto
(acima da laje) ou cromado, com canopla, linha especial (interior dos compartimentos), inclusive materiais

acessorios e de vedagao.
3.12.6. Serdo medidos por unidade de registro instalado (un).
CAIXAS, RALOS, GRELHAS E ACESSORIOS

3.12.7. As caixas sifonadas serdao de PVC rigido, 150 x 150 x 50 mm; as canaletas serdo de aluminio, perfil “U”,

largura 80 mm, altura até 80 mm, com grelha em aluminio, referéncia Sekapiso, Aminox, ou equivalente.

3.12.8. As caixas de inspecao terdo dimensdes externas 600 x 600 x 600 mm e serdo constituidas por alvenaria de

tijolos de barro revestida com chapisco, base e tampa de concreto armado, base em meia segéo circular.

3.12.9. As caixas sifonadas ou de inspegéo serdo medidas por unidade instalada ou executada (un). As canaletas

serao medidas pelo comprimento total de canaleta com grelha instalada (m).

3.13. INSTALACOES ELETRICAS

QUADROS

3.13.1. O quadro de telefonia sera de embutir, padrdo Telebras em chapa, medidas 200 x 200 x 120 mm,

referéncia Olipé, Lintermani, ou equivalente. Sera instalado sem acessorios.

3.13.2. O quadro de distribuicao serda de embutir, em chapa de ago com pintura eletrostatica epoxi a pd, para 16
disjuntores DIN e barramento trifasico, composto por caixa, placa de montagem, espelho, tampa com fecho e
suporte ou trilho para disjuntores, referéncia Cemar, ou equivalente. O barramento do neutro e do terra serd em

lamina de cobre eletrolitico nu.

3.13.3. Os quadros serdo medidos por unidade de quadro instalada (un). O barramento sera medido pelo peso

nominal das barras de cobre utilizadas (kg).
DISJUNTORES/DDR/DPS

3.13.4. Compreende o fornecimento e a instalagdo por meio de trava ajustavel em trilho tipo DIN de minidisjuntor
automatico, padrdao DIN, com protegao termomagnética, tensdo 127/220V, referéncia Pial Legrand, Eletromar, GE,

ou equivalentes.

3.13.5. Dispositivo residual diferencial referéncia GE, Siemens, ou equivalente; supressor de surto fase-terra

referéncia Clamper, Steck, ou equivalente.
3.13.6. Serdo medidos pela unidade de disjuntor/ddr/dps instalada (un).
ELETRODUTOS/CAIXAS

3.13.7. Compreende o fornecimento e a instalacao de eletroduto de PVC corrugado flexivel, leve ou reforgado, cor
amarela ou cinza, referéncia Tigreflex, ou equivalente, inclusive abertura e fechamento de rasgos para eletrodutos

embutidos, ou escavagao e reaterro de valas para eletrodutos enterrados.

3.13.8. As caixas de passagem, retangulares ou ocotogonais, serdo de PVC rigido, antichama, cor amarela, com

olhais e orelhas, referéncia Tigreflex, ou equivalente. As placas serdo de termoplastico alto impacto, cegas.
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3.13.9. Compreende também o fornecimento e a instalacdo de caixa de inspegéo cilindrica, de PVC rigido,
didmetro 300 mm, altura 400 mm, com tampa de ago galvanizado a fogo, didmetro 300 mm, referéncia Paraklin, ou

equivalente.

3.13.10. Os eletrodutos serdo medidos pelo comprimento total de eletroduto instalado (m). As caixas de
passagem, placas, caixas de inspecdo e tampas de caixas de inspegcdo serdo medidas por unidade de

caixal/placa/tampa instalada (un).
CONDUTORES

3.13.11. Compreende o fornecimento e a enfiagdo de cabos de cobre eletrolitico de alta condutibilidade,
revestimento termoplastico em PVC isolagdo 750V-70°C (2,5 mm? / 4 mm?), ou o fornecimento e a enfiagdo de cabo
formado por fios de cobre eletrolitico nu, ttmpera mole, encordoamento flexivel classe 5, isolagdo 0,6/1kV-HEPR
90° (16 mm?2).

3.13.12. Serdo medidos pelo comprimento total de cabo instalado (m).
TOMADAS E INTERRUPTORES

3.13.13. As tomadas serdo de embutir, um ou dois moédulos, 10A-250V, 2P+T, haste e contatos de prata e
componentes de fungéo elétrica em liga de cobre, placa de termoplastico de alto impacto, referéncia Pial Legrand,

ou equivalente.

3.13.14. Os interruptores serdo de embutir, um ou dois médulos, simples, com uma tecla fosforescente, com
contatos de prata, a prova de faisca, funcionamento silencioso, placa de termoplastico de alto impacto, referéncia

Pial Legrand ou equivalente.
3.13.15. Serdo medidos por unidade de tomada/interruptor/placa instaladas (un).
LUMINARIAS

3.13.16. Compreende o fornecimento e a instalagao de luminarias arandela tipo tartaruga ou luminaria tipo plafon

redondo, com lampadas fluorescentes compactas e demais elementos acessorios.

3.13.17. As luminarias tipo plafon redondo de sobrepor serédo de PVC, com soquetes E-27 para duas |dampadas
fluorescentes compactas, vidro fosco, duas lampadas fluorescentes compactas e demais acessorios, referéncia

Perlex, Sadokin, Taschibra, ou equivalente.

3.14. APARELHOS E METAIS HIDRAULICOS

APARELHOS E LOUCAS
3.14.1. Os aparelhos e lougas sanitarias serdo constituidos por:

a. mictério com sifdo integrado autoaspirante em louga, sistema de fixagdo por meio de parafusos e jogo de

acessorios para interligagao as redes de agua e esgotos;

b. cuba de lougca de embutir oval para lavatério, materiais de fixacdo e acessorios, referéncia Deca, ou
equivalente;
c. tanque de louga com coluna, capacidade para 30 |, materiais fixagdo e acessorios, referéncia Deca, Icasa,

Incepa, ou equivalente;
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d. conjunto de bacia sifonada em louga e caixa acoplada, funcionamento do sifonamento com volume de
descarga reduzido, capacidade de 6 |, bolsa e anel de borracha, tubo de ligagdo com canopla cromada, parafusos

niquelados e demais acessorios para a instalagao, referéncia Celite, Incepa, Icasa, Deca, ou equivalente.
3.14.2. Os aparelhos e lougas sanitarias serdo medidos por unidade de aparelho ou conjunto instalado (un).
BANCADAS E TAMPOS

3.14.3. Compreende o fornecimento e a instalagdo de bancada em granito (Andorinha, Corumba), com espessura

2 cm, inclusive testeira, frontal e furos e demais elementos de arremate e fixagao.
3.14.4. Sera medido pela area total de bancada instalada (m?).

ACESSORIOS E METAIS

3.14.5. Os metais sanitarios serdo constituidos por:

a. ducha higiénica com registro, acabamento cromado, materiais de vedagdo e acessoérios para ligagéo,

referéncia Deca, Docol, Fabrimar, ou equivalente;

b. torneira de mesa para lavatério com acionamento por meio de valvula de sistema hidromecéanico,

acabamento cromado, regulagem de vazao, e acessorios para ligagao, referéncia Deca, ou equivalente;
c. torneira curta com rosca para uso geral em latdo fundido cromado e acessorios para ligagao;

d. valvula de mictério com acionamento hidromecanico por meio de leve pressdo manual e fechamento
automatico, canopla e tubo curvo em latdo com acabamento cromado e mola em aco inoxidavel, acessorios para

ligacao, referéncia Docol, Oriente, Fabrimar, ou equivalente.
3.14.6. Os metais sanitarios serdo medidos pela unidade de metal ou conjunto instalados (un).
3.14.7. Os acessoérios serao constituidos por:

a. dispenser toalheiro em plastico ABS branco, com fecho de seguranca, para papel com duas ou trés dobras,

e acessorios para fixagao;

b. dispenser para papel higiénico em plastico ABS branco com visor em policarbonato, para roldo de 300 e/ou

600 m, acessorios para fixagéo, referéncia Unik JSN, Trilha, ou equivalente;

c. saboneteira tipo dispenser, constituida por reservatério em plastico ABS para refil de 800 ml de sab&do

liquido tipo gel, acessérios para fixagao, referéncia Columbus, ou equivalente.
3.14.8. Os acessorios serao medidos pela unidade de acessorio ou conjunto instalados (un).
COMPLEMENTOS

3.14.9. Os complementos seréo constituidos por:

a. espelho em vidro cristal liso lapidado, com espessura de 4 mm, colado;
b. assento sanitario convencional de plastico;
c. sifao sanfonado universal, entrada de 1” e saida de 40 ou 50 mm, acessorios para instalagao, referéncia

Astra, ou equivalente;
d. engate flexivel metalico didametro nominal %2”, comprimento variavel de 30 cm, acessorios para instalagéo;

e. valvula em metal cromado de 17, acessérios para instalagao, referéncia Esteves, Deca, ou equivalente;
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f. valvula em metal cromado de 1 %", acessoérios para instalagao.

3.14.10. O espelho sera medido pela area total de espelho instalado (m?); os demais complementos serdo medidos

pela unidade de complemento ou conjunto instalado (un).

3.15. ACESSIBILIDADE

BARRAS DE APOIO

3.15.1. As barras de apoio para pessoas com mobilidade reduzida, reta ou lateral para lavatérios, serdo
constituidas de tubo de ago inoxidavel AISI 304, liga 18,8, comprimento de 500 a 800 mm (para lavatérios 250 a 300
mm), didmetros nominais 1 %2 “ ou 1 %", com resisténcia minima a esforco de 1,5kN em qualquer sentido, flanges
nas extremidades e parafusos de fixagdo em ago inoxidavel, acabamento escovado ou polido fosco, acessorios para

instalagao.
3.15.2. Serdo medidas por unidade de barra instalada (un).
REVESTIMENTO E SINALIZAGCAO TATIL

3.15.3. O revestimento tatil de piso sera constituido de placas de 25 x 25 cm de borracha sintética colorida de 5
mm de espessura para sinalizagdo de alerta ou direcional, assentado com cola a base de neoprene com alto teor de
solidos.

3.15.4. O revestimento tatil de piso sera medido area total de revestimento em borracha sintética executado (m?).
3.15.5. As placas de sinalizagdo seréo constituidas por:

a. placa de identificagdo para WC, confeccionada em aluminio, com desenho universal de acessibilidade,

acessorios para instalacéo (portas de acesso e portas das celas PCR);

b. placa de identificagdo para WC, confeccionada em polistireno, 80 x 50 mm, espessura 3 mm, cor de fundo

cinza, braile alto-relevo preto, acessorios para instalagao (junto as portas de acesso).
3.15.6. As placas de sinalizagédo serao medidas por unidade de placa instalada (un).
APARELHOS SANITARIOS
3.15.7. Os aparelhos sanitarios serdo constituidos por:

a. lavatério de louga para canto, sem coluna, para pessoas com mobilidade reduzida, sifdao cromado de 1 %",
tubo de ligagdo cromado com canopla, valvula metalica de 1” para ligagado ao sifao, materiais e acessorios para

fixagc&o e instalagéo, referéncia Deca, ou equivalente;

b. bacia sifonada em louga, altura especial para pessoas com mobilidade reduzida, funcionamento do
sifonamento com volume de descarga reduzido, capacidade de 6 |, bolsa e anel de borracha, tubo de ligagdo com

canopla cromada, parafusos niquelados e demais acessorios para a instalagao, referéncia Deca, ou equivalente.
3.15.8. Os aparelhos sanitérios serao medidos por unidade de aparelho ou conjunto instalado (un).
ACESSORIOS E METAIS
3.15.9. Os acessorios e metais sanitarios serdo constituidos por:

a. dispenser toalheiro em plastico ABS branco, com fecho de seguranca, para papel com duas ou trés dobras,

e acessorios para fixagao;
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b. dispenser para papel higiénico em plastico ABS branco com visor em policarbonato, para rolédo de 300 e/ou

600 m, acessorios para fixagéo, referéncia Unik JSN, Trilha, ou equivalente;

c. saboneteira tipo dispenser, constituida por reservatério em plastico ABS para refil de 800 ml de sabao

liquido tipo gel, acessérios para fixagao, referéncia Columbus, ou equivalente;

d. torneira de mesa para lavatério com acionamento por meio de valvula de sistema hidromecéanico,

acabamento cromado, regulagem de vazdo, e acessorios para ligagéo, referéncia Deca, ou equivalente;

e. valvula de descarga com registro proprio, em latdo ou bronze, acabamento cromado liso, diametro nominal

1 %", tubo de descida, acessorios para instalagao, referéncia Docol, Fabrimar, ou equivalente.

3.15.10. Os acessorios e metais sanitarios serdo medidos pela unidade de acessoério, metal ou conjunto instalados

(un).

COMPLEMENTOS

3.15.11. Os complementos serdo constituidos por:
a. assento sanitario convencional de plastico;

b. sifao sanfonado universal, entrada de 1” e saida de 40 ou 50 mm, acessorios para instalagado, referéncia

Astra, ou equivalente;
C. engate flexivel metalico didmetro nominal 2", comprimento variavel de 30 cm, acessorios para instalagéo;
d. valvula em metal cromado de 17, acessérios para instalagao, referéncia Esteves, Deca, ou equivalente.

3.15.12. Os complementos serdao medidos pela unidade de complemento ou conjunto instalado (un).

3.16. PINTURA

3.16.1. O emassamento de superficies compreende o fornecimento e a aplicagédo de massa corrida a base de PVA
em 2 a 3 demaos (correcao de pequenos defeitos), referéncia Suvinil, Coral, ou equivalente. Compreende também
0s servigos de preparo da superficie a ser emassada, com limpeza, remocao de partes soltas, irregularidades e

poeira e lixamento das superficies, intermediario entre camadas e final.
3.16.2. O emassamento sera medido pela area total de superficie emassada, descontados os vaos (m?).

3.16.3. A pintura de superficies de forro ou paredes sobre massa compreende o fornecimento e a aplicagéo de
selador de tinta para pintura acrilica e de tinta latex ou acrilica, em 2 ou 3 demaos. Compreende também os

servigos de preparo da superficie a ser pintada, com limpeza, lixamento, remog¢ao de poeira e aplicacdo do selador.

3.16.4. Para pintura latex, sera utilizada tinta latex standard a base de emulsdo acrilica modificada, soluvel em
agua, aditivada com silicone e poliuretano, acabamento fosco aveludado, referéncia Suvinil, Coral, ou equivalente.
Para pintura acrilica, sera utilizada tinta plastica a base de resina acrilica, solivel em agua, aditivada com agente

fungicida, acabamento fosco aveludado, referéncia Suvinil, Coral, ou equivalente.

3.16.5. A pintura latex ou acrilica sera medida pela area total de superficie preparada e pintada, ndo se

descontando vaos até 2,0 m? (m?).

3.17. SISTEMAS DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIOS
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EXTINTORES
3.17.1. Os extintores serdo constituidos por:

a. extintor manual de pé quimico seco, capacidade 4 kg, tipo portatil, capacidade extintora equivalente = 10B,
destinado para a extingdo de incéndios de classe A, B e C, cilindro fabricado em chapa de ago-carbono, pintado
com fundo primer e esmalte sintético vermelho, montado com valvula de latdo forjado e gatilho de descarga
intermitente dotado de dispositivo de seguranga, mangueira para alta pressédo e esguicho difusor indeformavel,
com suporte para fixagcdo na parede;

b. extintor manual de gas carbdnico, capacidade 6 kg, tipo portatil, capacidade extintora equivalente = 5BC,
destinado para a extingdo de incéndios de classe B e C, cilindro fabricado em chapa de ago-carbono, pintado com
fundo primer e esmalte sintético vermelho, montado com valvula de latdo forjado e gatilho de descarga
intermitente dotado de dispositivo de seguranga, mangueira para alta pressédo e esguicho difusor indeformavel,
com suporte para fixagcdo na parede.

3.17.2. Serao medidos por unidade de extintor instalado (un).
ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

3.17.3. Compreende o fornecimento e a instalagao de bloco auténomo de iluminacao de emergéncia, bateria com
autonomia minima de 1 h, equipado com duas ldmpadas fluorescentes compactas de 11 W, acessorios para a

instalagao, referéncia Unitron, Gevi Gamma, ou equivalente.
3.17.4. Sera medido por unidade de bloco autbnomo de iluminagéo instalado (un).
PLACAS DE SINALIZAGAO

3.17.5. As placas de sinalizagdo serdo constituidas por placa de PVC rigido, fotoluminescente, espessura minima
2 mm, fita dupla face para fixagdo paralela na superficie, texto em vinilico adesivo, referéncia Perfect Vision, Net
Placa, ou equivalente.

3.17.6. Serdo medidas por unidade de placa de sinalizacao instalada (un).

3.18. COMPLEMENTOS

REVESTIMENTO EXTERNO

3.18.1. Compreende o fornecimento e o assentamento de piso de mosaico portugués, conforme padrdes
existentes, assentados sobre argamassa seca de cimento e areia, traco 1:3, rejuntado com cimento comum.
Destina-se a recomposi¢do do revestimento externo adjacente a edificagcdo e compreende também os servigos de
limpeza e nivelamento das superficies, transportes internos, disposicdo e compressdo das pecas por meio de
soquete de madeira, com perfeito nivelamento das superficies.

3.18.2. Sera medido pela area total de pavimentagdo com mosaico executada (m?).
LIMPEZA DE OBRA

3.18.3. Compreende a limpeza geral de obra e a limpeza de revestimentos externos com jato de agua de baixa
pressao (mosaico portugués de revestimentos ceramicos).

3.18.4. Sera medido pela area total de projegao horizontal da edificagao (m?).

vb122021

19



Municipio de Espirito Santo do Pinhal

Centro Administrativo “Mavrilza Oliveira Gomes Pereira”
Av. Washington Luis, 50 — Tel: (19) 3651-9699 — www.pinhal.sp.gov.br

3.19. DISPOSICOES COMPLEMENTARES

CANTEIRO DE OBRAS
3.19.1. “Sera implantado canteiro de obras dimensionado de acordo com o porte e necessidades da obra.”
SEGURANGA E HIGIENE

3.19.2. “A obra sera suprida de todos os materiais e equipamentos necessarios para garantir a seguranca e

higiene dos operarios.”
LIMPEZA DE OBRA

3.19.3. “Havendo servicos de empréstimo de solo ou bota-fora, tais servigos serdo realizados em locais

autorizados pelo Poder Publico.”
3.19.4. “A obra devera ser mantida permanentemente limpa.”
PREPOSTOS

3.19.5. Eles serdo os prepostos da Contratada perante o Municipio e responderédo pela conducdo de todos os
servicos a serem realizados, provendo a obra de recursos humanos e materiais, administrando-os conforme os
prazos acordados em cronograma de execugdo e fornecendo todas as informacdes e orientagbes técnicas
necessarias para o cumprimento integral de todas as normas técnicas pertinentes, quer da Associagéo Brasileira de

Normas Técnicas, quer de outros érgaos reguladores.
REFERENCIAS COMERCIAIS
3.19.6. “A obra serd entregue completamente limpa e em perfeitas condi¢cdes de uso e utilizagdo pelos municipes.”

3.19.7. “Em fungdo da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais substituicbes serdo possiveis,
desde que apresentadas e aprovadas com antecedéncia pelo Municipio, devendo os produtos apresentar
desempenho técnico equivalente aqueles anteriormente especificados, mediante comprovagéo através de ensaios

desenvolvidos pelos fabricantes de acordo com as Normas Técnicas brasileiras.”

3.20. NORMAS APLICAVEIS

3.20.1. Os servicos ou obras deveréo ser realizados com rigorosa observancia, no que couber, das prescricdes
das normas da “Associag¢do Brasileira de Normas Técnicas — ABNT”, em suas edigdes mais recentes, entre as quais

destacam-se as abaixo relacionadas, as quais integram o Projeto Basico, independentemente de sua transcri¢io:

a. MINISTERIO DO TRABALHO. “Norma Regulamentadora NR 18: Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho

na Industria da Construgao”. Brasilia. 1978;

b. ASSOCIAGAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT. “NBR 5410: Instalagbes Elétricas de Baixa

Tensédo”. Rio de Janeiro. 2008;

c. ASSOCIAGAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT. “NBR 5626: Sistemas Prediais de Agua

Fria e Quente — Projeto, Execug¢do, Operacdo e Manutengdo”. Rio de Janeiro. 2020;

d. ASSOCIAGAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT. “NBR 5671: Participagdo dos Intervenientes

em Servigos e Obras de Engenharia e Arquitetura”. Rio de Janeiro. 1991;
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e. ASSOCIAGAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT. “NBR 6118: Projeto de Estruturas de

Concreto — Procedimento”. Rio de Janeiro. 2017,

f. ASSOCIAGAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT. “NBR 6122: Projeto e Execugdo de

Fundagbes”. Rio de Janeiro. 2019;

g. ASSOCIAGAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT. “NBR 6136: Blocos Vazados de Concreto

Simples para Alvenaria — Requisitos”. Rio de Janeiro. 2016;

h. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT. “NBR 7190: Projeto de Estruturas de
Madeira”. Rio de Janeiro. 1997;

i. ASSOCIAGAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT. “NBR 7678: Seguranga na Execugdo de

Obras e Servigos de Construggo”. Rio de Janeiro. 1983;

j- ASSOCIAGAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT. “NBR 8160: Sistemas Prediais de Esgoto

Sanitario — Projeto e Execugdo”. Rio de Janeiro. 1999;

k. ASSOCIAGAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT. “NBR 8545: Execugédo de Alvenaria sem

Func&o Estrutural de Tijolos e Blocos Cerdmicos — Procedimento”. Rio de Janeiro. 1984;

L ASSOCIAGAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT. “NBR 8800: Projeto de Estruturas de Ago e

de Estruturas Mistas de Ago e Concreto de Edificios”. Rio de Janeiro. 2008;

m. ASSOCIAGAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT. “NBR 9050: Acessibilidade a Edificagées,

Mobiliario, Espacos e Equipamentos Urbanos”. Rio de Janeiro. 2020;

n. ASSOCIAGAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT. “NBR 9574: Execugdo de

Impermeabilizagdo”. Rio de Janeiro. 2008;

o. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT. “NBR 9817: Execucdo de Piso com
Revestimento Ceramico — Procedimento”. Rio de Janeiro. 1987;

p- ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT. “NBR 10821: Esquadrias para Edificagbes”.
Rio de Janeiro. 2017;

q. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT. “NBR 11702: Tintas para Construcéo Civil —
Tintas, Vernizes, Texturas e Complementos para Edificagbes ndo Industriais — Classificagdo e Requisitos”. Rio de
Janeiro. 2020;

r. ASSOCIAGAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT. “NBR 12255: Execugdo e Utilizagédo de

Passeios Publicos — Procedimento”. Rio de Janeiro. 1990;

s. ASSOCIAGAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT. “NBR 12655: Concreto de Cimento Portland

— Preparo, Controle, Recebimento e Aceitagdo”. Rio de Janeiro. 2015;

t. ASSOCIAGAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT. “NBR 12693: Sistemas de Protegdo por

Extintores de Incéndio”. Rio de Janeiro. 2021;

u. ASSOCIAGAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT. “NBR 14645: Elaboragdo do “Como

Construido” (as built) para Edificagbes”. Rio de Janeiro. 2011;

V. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT. “NBR 14715-1: Chapas de Gesso para
Drywall — Requisitos”. Rio de Janeiro. 2021;
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w. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT. “NBR 14931: Execucédo de Estruturas de
Concreto — Procedimento”. Rio de Janeiro. 2004;

X. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT. “NBR 15079: Tintas para Construcéo Civil —
Requisitos Minimos e Desempenho”. Rio de Janeiro. 2019;

y. ASSOCIAGAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT. “NBR 15114: Residuos Sélidos da

Construgéo Civil — Areas de Reciclagem — Diretrizes para Projeto, Operagéo e Implantagdo”. Rio de Janeiro. 2004;

z. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT. “NBR 15758-2: Sistemas Construtivos em
Chapa de Gesso para Drywall — Projeto e Procedimentos para Montagem — Requisitos para Sistemas Usados
como Forro”. Rio de Janeiro. 2009;

aa. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT. “NBR 15808: Extintores de Incéndio
Portateis”. Rio de Janeiro. 2017.

3.20.2. Na execugdo dos servigos relacionados nos itens 3.1. a 3.18, retro, serdo obedecidas as orientagdes do

Responsavel Técnico regularmente nomeado pelo Municipio nos itens 2.5 e seguintes, retro.

3.20.3. Suplementarmente as normas técnicas relacionadas no item 3.20.1, retro, sera adotado como referencial
de boas técnicas de procedimentos de execucdo dos servigos contemplados nesta contratagdo, no que couber,
independentemente de sua transcri¢cdo, o contido na publicagdo: YAZIGI, W. “A Técnica de Edificar”. 142 ed. Sdo
Paulo: Editora PINI, 2014.

SUBSIDIOS PARA O PLANO DE LICITAGAO
4.1. TIPO DE FORNECIMENTO:

41.1. Fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas e equipamentos de protecéo
individual.

4.1.2. Também cabera a Contratada arcar com todos os encargos oriundos da contratagao: encargos trabalhistas,
impostos e taxas; custos de mobilizagdo e desmobilizagao do canteiro de servigos e das equipes de trabalho; custos
de transporte, carga e descarga de materiais; transporte de pessoal; consumo de combustiveis, lubrificantes, agua e
energia elétrica; depreciacdes de maquinas, equipamentos e ferramentas, bem como todo e qualquer outro

fornecimento necessario e cabivel para a perfeita execugao dos servigos e obras especificados no Projeto Basico.

4.2. FORMA DE EXECUGAO: indireta.

4.3. REGIME DE EXECUGAO: empreitada por preco global.

4.4, PRAZO DE EXECUGAO: 120 (cento e vinte) dias praticaveis, observado o Cronograma Fisico de

Desembolso e Aplicacao dos Recursos.

4.5. PERIODICIDADE DE MEDICAO: conforme Cronograma Fisico de Desembolso e Aplicagio dos Recursos.

ANEXOS

5.1. Projeto Basico da obra, contendo:

a) plantas, cortes, elevacdes, detalhes;
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b) relatério fotografico dos locais de intervencgéo;

planta de localizagao, indicando o local de intervengéo, seu entorno e inser¢do no municipio.

5.2. Planilha Orgamentaria da obra.

5.3. Cronograma Fisico de Desembolso e Aplicagdo dos Recursos.

5.4. Anotagdes de Responsabilidade Técnica:

a) ART n° 28027230220160181 — Responsavel Técnico — Convénio e Fiscalizagdo, Eng.® Civil Maria Cristina

Bertoldo, CREA n°® 060.128.998-6

b) ART n° 28027230220010683 — Orgcamento, Eng.° Civil Vanderlei Barboza, CREA n° 060.504.423-8

Espirito Santo do Pinhal, 15 de Dezembro de 2021

CRISTINA DO CARMO BRANDAO BUENO DOMINGUES

Prefeita Municipal

Responsavel Legal:

MARIA CRISTINA BERTOLDO

Responsavel Técnico - Convénio e Fiscalizagao:
CREA n° 060.128.998-6 - ART n° 28027230220160181

VANDERLEI BARBOZA

Resp. Técnico — Orgamento:
CREA n° 060.504.423-8 - ART n° 28027230220010683
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