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Croqui Recapeamento 
escala: 1/10000
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 i > 0,5%

PASSEIO PASSEIOPISTA DE
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SEÇÃO TRANSVERSAL RECAPE
S/ ESCALA

PINTURA DE LIGAÇÃO: EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-1-C; 0,45 Kg/m²

 i > 0,5%

GUIA EXTRUSADA

CBUQ; PADRÃO DNIT; FAIXA C; CAP 50/70; 2,4 t/m³; ESPESSURA 3 CM

ASFALTO EXISTENTE

R-1: "parada obrigatório"
( conforme "Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito", 
 Vol. IV, "Sinalização Horizontal"

placa: aço 1010/1020

película retrorrefletiva III/III

suporte: coluna simples 2 1/2", aletas antigiro; galvanizado 1010/1020;
h(livre)=2,5m (eventualmente em poste existente)

S/ ESCALA

PLACA DE PARADA OBRIGATÓRIA

DETALHE do PARES/ESC.

FAIXA DE PEDESTRE E FAIXA DE RETENÇÃO

DETALHE Tinta a base de resinas acrílicas refletorizada 

cor: branco (Munsell N 9,5)

LRE: " linha de retenção"

FTP: Faixa de travessia de pedestres, tipo zebrada

( conforme "Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito", 
 Vol. IV, "Sinalização Horizontal"

Tinta a base de resinas acrílicas refletorizada 

cor: branco (Munsell N 9,5)

LRE: largura= var; altura = 0,40m

distância prolongamento meio-fio da pista transversal > 1,0m

Legenda: "Pare"

FTP: largura = 4,00; largura faixas = 0,4m; espacamento faixas (e): 0,30m < e < 0,80m

distância da legenda PARE até a LRE = 1,60m

S/ESC.

LINHA DE RETENÇÃO COM PARE

DETALHE do PARE

Guarda corpo

Guarda corpo

G
uarda corpo

Guarda corpo

DETALHE GUARDA CORPO


